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1. Przepisy i wytyczne

Specjalny gazowy kociol grzewczy firmy

Buderus G 124 X i G124 XV z atmosferycznym
palenikiem gazowym odpowiada pod wzgledem
konstrukcyjnym i pod wzgledem charakterystyki
pracy podstawowym wymogom wytycznej EGK
dotyczgcej urzadzen gazowych 90/396/EGK, przy
uwzglednieniu normy europejskiej EN 297.

Przy wykonywaniu i eksploatacji instalacji nalezy
przestrzegac regut techniki oraz przepisow
nadzoru budowlanego i przepiséw prawnych.

Montaz instalacjl, podigczenie gazu i przewodow
odprowadzajacych spaliny, pierwszy rozruch, jak i
podtaczenie elektryczne muszg zosta¢ wykonane
przez firme specjalistyczng. Rowniez prace na
instalacji gazowej moga byé wykonywane tylko
przez firme specjalistyczna, posiadajaca koncesje.

Czyszczenie | konserwacje instalacji nalezy
przeprowadzaé raz w roku. W ramach tych prac
nalezy przeprowadzi¢ kontrole prawidtowego
dziatania catej instalacji. Wykryte usterki nalezy
bezzwtocznie usungc.

Niniejsza instrukcja montazu i konserwaciji
obowigzuje w odniesieniu do:

specjalistycznych gazowych kottéw grzewczych firmy
Buderus G124 X / G124 XV

Typ konstrukeji ................ ... By1igs
Kategoria ............. PL llopzp 20; 36 mbar
Rodzaj zasilania . . . . .. 230 V AC, 50 Hz, IP 40
Pobérmocy .......... G124 XV maks. 110 W

Nie wolno wylaczac czujnika zaniku ciggu
kominowego, réwniez w sytuacjach awaryjnych.
Ingerencja w uktad kontroli ciggu kominowego moze
doprowadzi¢ w przypadku ulatniania sie spalin w
pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany jest kociot, do
zagrozenia zycia ludzkiego.

W przypadku czestego zataczania sig czujnika nalezy
usunag usterke i przeprowadzi¢ kontrole
prawidiowego dziatania catej instalacji. Przy wymianie
czgéci nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci
zamiennych.

W kottach z czujnikiem zaniku ciggu kominowego nie
wolno montowac klapy odcinajacej doptyw spalin.

Kociot mozna wyposazy¢ w system regulacji 2000,
3000 lub 4000. Na rysunkach pokazywany jest
najczesciej jako przyktad kociot G124 X ze
sterownikiem HS 2102,

W celu kontroli wzrokowej ptomienia mozna tylko na
krotko otworzyé pokrywe wziernika.

Zakres zastosowania kotta:
Dopuszczalna temperatura wody zasilajgcej: 100°C

Dopuszczalne nadcisnienie catkowite: .. .. .. 4 bar
Maksymalna stata czasowa ogranicznika

temperatury bezpieczenstwa: ............. 40 sek.
regulatora temperatury: .................. 40 sek.

Obowigzujg dane umieszczone na tabliczce
znamionowej, ktérych nalezy przestrzegac.



2. Wymiary i przytacza

System regulacji 2000: 991,
System regulacji 3000: 1067,
System regulacji 4000: 1005
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Rys. 1: Kociot G124 X - widok z przodu, z boku i z tytu
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Rys. 2: Kociot G124 XV - widok z przodu, z boku i z tytu

Wymiary
Wielkos¢ | Znamionowa Wymiary

kotla | moc grzewcza
ow om | o
9-2 9 188 100
13-3 13 188 110
16 -3 16 188 110
20-4 20 208 130
24 -4 24 208 130
28 - 5 28 228 150
32-5* 32 228 150

* tylko dla kotta G124 X

Przytaczy instalacji gazowej i grzewczej

Rodzaj | Srednica Miejsca przytaczeniowe
Znamionowa

GAZ R1/2 Przytaczenie gazu

VK R1 Zasilanie z kotta

VSL R1 Zasilanie zespotu

bezpieczenstwa

VS Rp1 Zasilanie zasobnika

RK* R1 Powrét do kotta

RS* R1 Odprowadzanie zasobnika
EL Rp 1 Opréznianie

* tylko dla kotta G124 X, patrz réwniez Rys. 7




3. Zakres dostawy

(Q Kociot z zamontowanym: przerywaczem ciggu,
obudowa kotta oraz palnikiem gazowym,
zapakowany na palecie. Ponadto kociot G124 XV
posiada zamontowane w $rodku lub na zewnatrz:
Naczynie wzbiorcze (od wielkosci 20-4 na $cianie
tylnej kotta) z zaworami do odtgczania od systemu
i odpowietrzania, pompe obiegowa, zawor do
napetniania i oprézniania kotta, zawér szybkiego
odpowietrzania.

Torebka z wyposazeniem dodatkowym,
zawierajgca nozki gwintowane oraz dla kotta
G124 XV dodatkowo korncowke do podtgczenia
weza | zawor bezpieczenstwa wraz z
manometrem.

Torebka z wyposazeniem dodatkowym,
zawierajgca trojnik przewodu powrotnego,
uszczelki i pokrywe zamykajaca (tylko do G124 X).
Torebka z wyposazeniem dodatkowym,
zawierajgca ksztattke faczaca do przewodu
powrotnego i uszczelke (tylko do G124 X).
Dokumentacja techniczna.

Q Sterownik z dokumentacijg techniczng
umieszczony w kartonie.

4. Ustawienie

W przypadku kombinacji z lezgcym ponizej lub
stojacym obok zasobnikowym podgrzewaczem wody
oraz dodatkowymi przytgczami rurowymi nalezy
przestrzega¢ instrukcji montazu, ktéra dotaczona jest
do przytagczy rurowych.

Nalezy zachowac¢ odstgpy od $cian niezbedne do
przeprowadzania prac montazowych i konserwacji
(Rys. 3).

® Tylko dla kotta G124 X: W celu przewiezienia kotla
na wozku transportowym * nalezy przymocowac
kociot do wdzka za pomocg $rub motylkowych
(Rys. 4).

® Uzywajgc wozka transportowego nalezy przechyli¢
go wraz z kottem o 90°; Nie stosujgc wbzka
przechyli¢ kociot lekko do tylu i zabezpieczy¢
przez poslizgiem.

® Cztery n6zki gwintowane wkreci¢ od dotu w
otwory gwintowane szyn podiogowych na ok.
510 mm (Rys. 5).

Zamontowac nézki gwintowane tylko wtedy, gdy
kociot nie bedzie uzywany w potgczeniu z lezacym
ponizej zasobnikiem.

@ Ustawic¢ kociol na nézkach gwintowanych.

Wyregulowac ustawienie poziome i pionowe kotta
za pomocg dokrecenia lub wykrecenia ndzek
gwintowanych.

* Wyposazenie dodatkowe na zamowienie specjaline
(tylko do G124 X)
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Rys. 4: Transport za pomocg specjalnego
wozka* (tylko dla kotta G124 X)

No6zki
gwintowane

Rys. 5: Spodd kotta




5. Instalacja

5.1 Instalacja kotta G124 X

@® Podtgczy¢ kociot do przewodéw instalacii
grzewczej.

Celem zapewnienia wlasciwego funkcjonowa-
nia kotta kazde przytaczenie musi byé wyko-
nane tylko w przewidzianym do tego miejscu
(Rys. 6).

Przewody taczace nalezy podtaczyé do kotla bez
naprezen.

Zawor bezpieczenstwa nalezy podtaczyé do
zasilania bezpieczenstwa; ci$nieniowe naczynie
wzbiorcze nalezy podiaczy¢ do powrotu do kotta
lub do przytacza spustowego.

W celu ochrony catej instalaciji zalecamy
zamontowanie na przewodzie powrotnym filtru
zanieczyszczen.

Jezeli nie stosuje sig zestawu obiegu grzewczego
firmy Buderus (Wyposazenie dodatkowe) nalezy
zamontowac w przewodzie zasilajgcym zawor
zwrotny.

® Do nakretki nasadowej dostarczonego tréjnika
wiozy¢ uszczelke i przykrecié mocno tréjnik do
przewodu powrotu do kotta (Rys. 7). Jezeli nie
podtgczany jest zasobnikowy podgrzewacz wody
uzytkowej, nalezy przykrecic¢ nakretke
zamykajaca z uszczelkg (Rys. 7).

Dostarczong ksztaitke taczaca G 1 1/4 na R1
zamontowaé na powrocie do kotta na wyjéciu
90°, jezeli nie stosuije sig systemu szybkiego
montazu obiegu grzewczego (Dodatki) (Rys. 7).

® Przeprowadzenie proby szczelnosci.

W przypadku instalacji z zamknigtym
ci$nieniowym naczyniem wzbiorczym nalezy
oddzielic zawér bezpieczeristwa od tego
naczynia.

Nalezy przestrzega¢ danych umieszczonych na
tabliczce znamionowej.

Zasilanie z
kotta

Zaslilanie
zespotu
bezpieczeristwa

Zasilanie
zasobnika

Powrdt

— — 0z-
(zob. Rys. 6) Oproz

nianie

Rys. 6: Przylacza instalacji wodnej G124 X

Ksztattka przejéciowa
G11/4naR1do
orurowania na miej-
scu montazu

Powrét z instalacji
grzewczej
G11/4

Powrdt do kotta R1

THrojnik

Odprowadzanie

zasobnika G 1 Pokrywa
zamykajgca

Rys. 7. Powrét do kotta G124 X




5.2 Instalacja kotta G124 XV

@ Odkreci¢ manometr od zaworu bezpieczerstwa,
zamontowac zawér bezpieczenstwa na zasilaniu
bezpieczenstwa (Rys. 8) i ponownie przykrecic¢
manometr do zaworu bezpieczenstwa.

Zasilanie zespotu
bezpieczenstwa

Zasilanie z kotta

Powrdt do kotta

® Podtaczy¢ kociot do przewoddw instalacii
grzewczej.

Celem zapewnienia wtasciwego funkcjonowa-
nia kotta kazde przytaczenie musi by¢ wyko-
nane tylko w przewidzianym do tego miejscu

(Rys. 8).
. Odprowadzanie
Przewody taczace nalezy podtgczy¢ do kotta bez zasobnika B

naprezen.

Zasilanie
zasobnika

W celu ochrony catej instalacji zalecamy
zamontowanie na przewodzie powrotnym filtru
zanieczyszczen.

Jezeli nie stosuje sig zestawu obiegu grzewczego _ _ ‘
HS/V (Wyposazenie dodatkowe) nalezy Rys. 8: Przylgcza instalacji wodnej kotta G124 XV
zamontowac w przewodzie zasilajgcym zawor

zwrotny.

Jezeli nie jest podtgczany zasobnikowy
podgrzewacz wody uzytkowej, to zasilanie i
powrét do zasobnika nalezy zamknac (zaslepic€)
(Rys. 8).

@ Przeprowadzenie proby szczelnosci.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze zostanie
oddzielone od systemu przez zamknigcie zaworu
odcinajgcego pod czerwonym kapturkiem

(Rys. 9). Zdejmowanie $ciany przedniej kotta -
patrz Rys. 11.

Naczynie wzbiorcze
(od wielkosci kotta

20-4 umieszczony
Nalezy przestrzegaé danych umieszczonych na “::C('ja”"’ tyinei)
tabliczce znamionowej. Zawor do napelniania

i oprézniania kotta

Zawor odcinajacy

Rys. 9: G124 XV, otwarta $ciana przednia

Kociot odpowietrzany jest dodatkowo za pomoca )
automatycznego zaworu szybkiego odpowietrza- Automatyczny zawr szybliego
nia. Otworzy¢ nakretke automatycznego zaworu
szybkiego odpowietrzania (Rys. 10). Zdejmowanie
tylnej pokrywy kotta Rys. 12.

Rys. 10: Automatyczny zawér szybkiego
5 odpowietrzania G124 XV




6. Podtaczenie do sieci
elektrycznej i montaz
sterownika

® Wykrecic Sruby zabezpieczajace z lewej i prawe;

strony écian bocznych (Rys. 11).

@® Uniesc sciang przednig kotta i zdja¢ do przodu
(Rys. 11).

@ Wykrecic¢ obydwie $ruby mocujgce w tyinej
pokrywie kotta. Unies¢ tylng pokrywe kotla i zdjaé
do tytu (Rys. 12).

® Wykreci¢ obydwie éruby ostony zaciskow
sterownika. Zdja¢ ostone zaciskéw (Rys. 13 wzgl.
Rys. 14).

Sruby
zabezpieczajgce

Rys. 11: Zdja¢ z kotta $ciane przednig

Sruba mocujaca

Rys. 12: Zdja¢ tylng pokrywe kotta

Rowek na tbie

Ostona
zaciskow

Sruby

Rys. 13: Otwarcie i nasadzenie sterownika systemu
regulacji 2000 7




@ Tylko dla systemu regulacji 3000:

Wykrecic¢ obydwie $ruby ostony kanatu Ostona zaciskdw Rowek na Ibie
przewodow. Zdjaé ostong (Rys. 14).

@® Sterownik nasadzi¢ na przednig pokrywe kotta w Ostona kanatu Vs NN
ten sposob, zeby haki wsuwane, umieszczone na przewodu J_ S

spodzie sterownika, wprowadzone zostaly z
przodu w owalne otwory (Rys. 9 wzgl. Rys. 14).

Kapilary czujnika temperatury, a w przypadku
regulacji “Ecomatic”— przewdd czujnika
temperatury wody w kotle, wlozy¢ w wycigcie
przedniej pokrywy kotta. (Rys. 13 wzgl. Rys. 14).

® Sterownik pociagnac do przodu przyciskajac przy
tym do dotu, az obydwa elastyczne haki zaskoczg
w tylnych otworach ze styszalnym zatrzasnigciem
(Rys. 13 wzgl. Rys. 14).

Sruby

Rys. 14: Otwarcie i nasadzenie sterownika
systemu regulacji 3000

® Sterownik przykrecié dwoma $rubami do przedniej
pokrywy kotta (Rys. 15).

@ Kapilary czujnika temperatury, a w przypadku
regulacji “Ecomatic"— przewdd czujnika
temperatury wody w kotle, poprowadzi¢ do
przodu pod przednig pokrywa kotta do punkiu
pomiarowego. Rozwing¢ przy tym tylko na
wymagang diugoscé (Rys. 16).

Punkt
@ Przewdd palnika, a w przypadku G124 XV réwniez pomiarowy
przewod podtaczeniowy pompy, poprowadzi¢ do Przewsd
tytu pod przednig pokrywa kotta do strony painika

podtgczenia sterownika (Rys. 16).

Rys. 16: Przéd kotta



® Wprowadzi¢ czujnik temperatury do tulei
zanurzeniowej az do wystapienia oporu. Spirala z
tworzywa sztucznego przesuwa sie przy tym
automatycznie do tylu. Sprezyna kompensacyjna
musi zostaé przy tym wsunieta do tulei Sprezyna
zanurzeniowej (Rys. 17). kompensacyjna

® Zabezpieczenie czujnika (w zakresie dostawy: al
Sterownik) weisnaé z boku lub z géry na glowice Stwpc’,’;sf‘;a -
tulei zanurzeniowej (Rys. 17). sztucznego o

Tuleja

zanurzeniowa Zabezpieczenie

czujnika

Rys. 17: Tuleja zanurzeniowa i czujnik temperatury

® Wykonywane na miejscu podtaczenia elektryczne i

przytacze czujnika zaniku ciggu kominowego Zlacza wiykowe
poprowadzi¢ od tytu przez otwér wprowadzajacy D Rama z uchwytami
do sterownika (Rys. 18). a e

Przewody nie mogg stykaé sie z zadnymi
gorgcymi czesciami kotta lub elementami
przerywacza ciggu.

Stale podtgczenie do sieci elekirycznej nalezy
wykonaé zgodnie z norma EN 50 165, Nalezy
przestrzegac przepisow lokalnych.

® Podliaczyé elektrycznie ztgcza witykowe sterownika
na podstawie schematu ideowego (Rys. 18).

Wtyki mozna tatwo podwazy¢ na listwie wtykowej
za pomocg Srubokretu.

® Podigczy¢ wiyki przewodu palnika na podstawie
schematu ideowego.

Wprowadzenie kabla

Rys. 18: Prowadzenie kabli i ztacza wtykowe

® Wszystkie przewody zabezpieczyé uchwytami
kablowymi: Uchwyty kablowe z umieszczonym w
srodku przewodem wiozyé od géry w szczeliny
ramy uchwytowej (Rys. 18); Ramie dzwigni musi
by¢ skierowane do géry. Wsunaé uchwyty od
spodu i docisngé. Przetozy¢ dzwignie do géry
(Rys. 19).

® Nadmiar kapilary | przewod6w potozyé na izolacii
bloku kottowego. Nie zagina¢ kapilary!

Rys. 19: Przewody zabezpieczy¢ uchwytami
kablowymi




@ Tylko dla systemu regulacji 2000:

Odchyli¢ zespdt wyswietlacza do wymagane;
pozycji. W przypadku kombinaciji z zasobnikiem L
zaleca sie proste ustawienie zespotu wyswietlacza
(Rys. 20).

® Tylko dla systemu regulacji 3000:

Ponownie przykreci¢ ostong kanatu przewodoéw do
sterownika.

® Nalozy¢ ostong zaciskow i przykrecic do
sterownika (Rys. 21).

@ Tying pokrywe kotta wsunaé wypustkami pod
przednig pokrywe i z tytu docisnaé do dotu
(Rys. 22).

@ Tylng pokrywe kotta skreci¢ z tylng $ciang kotfa.

® Jezeli kociof nie zostanie uruchomiony
bezposrednio po zamontowaniu, zalecane jest
zatozenie $ciany przedniej kotta i zabezpieczenie
go przez owinigcie kartonem opakowania.

10
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i L e

Rys. 20: Odchyli¢ zespot wyswietlacza

Rys. 21: Nafozy¢ ostone zaciskow

Rys. 22: Zamontowac tylng pokrywe kotta




7. Uruchomienie

7.1 Przygotowanie do pracy

W przypadku duzego zapylenia, np. na skutek
prowadzenia robét budowlanych w pomieszcze-
niu, gdzie ustawiony jest kociot, kotta nie nalezy
uzywacé.

Palnik zabrudzony na skutek prac budowlanych

nalezy wyczysécié przed uruchomieniem (patrz:

rozdziat “Konserwacje").

® Przytgcze gazowe wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi lokalnie przepisami.

Przew6d gazowy podigczyé bez naprezen do
przytacza instalacji gazowej (Rys. 23).

® W przewodzie doprowadzajacym ga zainstalowaé
zawor odcinajacy doptyw gazu.

Zalecane jest wbudowanie filtru do przewodu
gazowego.

@® W przypadku gazu ptynnego czujnik ci$nienia
gazu, dostarczony wraz z czeéciami stuzacymi do
przestawienia na inny rodzaj gazu, nalezy
zamontowac tarczg nastawcza do géry lub na
zewnatrz bezposrednio na przytaczu do instalacii
gazowej kotta grzewczego i uszczelnié w
przewodzie gazowym (Rys. 283), uzyé przy tym
dostarczonych ztaczek redukeyjnych. Przewéd
pofaczeniowy poprowadzi¢ obok przewodu
gazowego przez tying sciang kotta i wewnatrz,
wzdtuz prawej $ciany bocznej do sterownika oraz
potaczyé elektrycznie na podstawie schematu
ideowego.

® Przed pierwszym uruchomieniem skontrolowaé
szczelno$é nowego odcinka przewodu gazowego,
wigcznie z bezposrednim miejscem polaczenia z
armaturg palnika gazowego. Ciénienie probne na
wejsciu armatury palnika gazowego moze wynosic
przy tym maksymalnie 150 mbar.

Jezeli podczas préby cignieniowej stwierdzona
zostanie nieszczelno$é, szukanie nieszczelnosei
nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich ztaczach za
pomocag $rodka pianotwérczego. Srodek ten musi
by¢ dopuszczony do uzytku jako $rodek do
badania szczelnoéci instalacji gazowych. Nie
naktadaé érodka na przewody elektryczne.

@® Tylko dla kotta G124 XV:

Sprawdzié, czy podana na tabliczce znamionowej
naczynia wzbiorczego warto$é ciénienia
wstepnego jest réwna cisnieniu w instalacji minus
0,2 bary w stanie zimnym. W przypadku
odchylenia od wartosci zadanej ustawié ciénienie
wstepne:

- Usung¢ czerwony kapturek i podtaczyé zawor
odcinajacy (Rys. 24).

- Zdjaé nakretke zamykajaca w punkcie
pomiarowym (Rys. 24) | skorygowaé ciénienie.

- Zamkna¢ nakretke zamykajaca, otworzyé zawor
odcinajacy | ponownie nasadzi¢ czerwony
kapturek,

ew przyg:adku instalacji otwartych czerwona
wskazowke manometru nalezy nastawié¢ na
wartos¢ ciénienia wymagang dla instalacji. W
wypadku instalacji zamknietych wskazéwka
manometru musi sig znajdowac w obrebie
zZielonego oznaczenia.

® Skontrolowa¢ poziom wody w instalacii;
ewentualnie uzupetni¢ poziom wody i
odpowietrzy¢ catg instalacje.

W przypadku ubytkéw wody w czasie eksploatacii
powoli uzupetni¢ wode i odpowietrzyé cata
instalacje. W razie czgstych ubytkéw wody zbadaé
przyczyne i natychmiast jg usungé.

Czujnik cisnienia gazu
(wymagany tylko w
przypadku zasilania
/gazem plynnym, moze

zostaé tez zamontowany
w pozycji odwréconej o
‘— % 90°C stopni)

\__ Przylacze
gazowe

Punkt
pomiarowy

Zawor odcinajacy

Rys. 24: G124 XV: Naczynie wzbiorcze:
od wielkosci kotta 20-4 umieszczone na
$cianie tylnej kotta
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® Otworzy¢ powoli zawor odcinajgey doptyw gazu.

@ Odpowietrzy¢ przewdd doprowadzajacy gazu: Ziaczka
Odkreci¢ o dwa obroty srube zamykajaca ztaczki ""m::gzd"
do pomiaréw ci$nienia i odpowietrzania (Rys. 25 it

do Rys. 27) na armaturze palnika; w przypadku
“SIT" 830 Tandem usunat $rube zamykajaca,.
Jezeli cate powietrze zostanie usunigte, ponownie
zamknag $rube zamykajaca na zlaczce.

odpowietrzania

® Zamknac¢ zawor odcinajgcy doptyw gazu.

Rys. 25: Armatura palnika gazowego
“SIT” 830 Tandem

Ziaczka do pomiarow
cisnienia i odpowietrzania

Rys. 26: Armatura palnika gazowego
“BM"” 762-012

Ztaczka

kontrolna do .
pomiarow \
cisnienia i
odpowietrzania

Rys. 27: Armatura palnika gazowego
12 “Honeywell” VR 4601



7.2

Protokét uruchomienia

Prosze zaznaczy¢ przeprowadzone prace zwigzane z uruchomieniem i wpisaé wartogci pomiaréw.
Proszg przy tym bezwzglednie przestrzegaé wskazéwek zamieszczonych na nastepnych stronach.

Prace zwigzane z uruchomieniem Uwagi lub warto$ci pomiaréw
1. Zanotowaé parametry gazu:
Wspdtczynnik Wobbe'go w kWh/m3,
Eksploatacyjna warto$¢ opatowa w kWh/m?3
2. Czy przeprowadzono prébe szczelnosci? ]
3. Kontrola: Otwory nawiewno-wywiewne i podiaczenie ukladu ]
odprowadzania spalin
4. Kontrola wyposazenia (prawidtowe dysze?) (]
5. Uruchomi¢ palnik ]
6. Zmierzyc cisnienie na przytaczu gazowym
(ci$nienie przeplywu) w mbar
7. Zmierzyc cisnienie gazu w dyszach w mbar
8. Proba szczelno$ci przeprowadzona podczas pracy ]
9. Wykonac pomiary []
Ciag kominowy w Pa
Temperatura spalin brutto ta w°C
Temperatura powietrza t_ w°C
Temperatura spalin netto ta - t, w°C
Zawartos¢ dwutlenku wegla (COy)
lub zawarto$é tlenu (Oy) w %
Straty kominowe g w %
Zawartosc tlenku wegla (CO), w czystych
spalinach bez zawartoéci tlenu w ppm
10. Kontrola funkcjonowania ]
Zmierzy¢ prad jonizacji W pA
11. Zamontowa¢ $ciang przednig ]
12. Poinformowaé uzytkownika, ]
przekaza¢ mu dokumentacijg techniczng
18. Potwierdzi¢ uruchomienie instalacji ]
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7.3 - Prace zwigzane z uruchomieniem

ad. 1.: Zanotowaé parametry gazu

Prosze zasiggna¢ informaciji na temat parametréw
gazu we wilasciwej gazowni.

ad 2.: Czy przeprowadzono prébe szczelnosci?

W tym miejscu potwierdzi¢ przeprowadzenie proby
szczelnosci przed uruchomieniem kotta, patrz ustep
“Przekazanie do eksploatacji”.

ad 3.: Kontrola otwor6w nawiewno-
wywiewnych, jak rébwniez
podtaczenia odprowadzenia spalin

Aby eksploatacja instalacji przebiegata bez zakibcen
konieczne sa odpowiednie wymiary otworow
nawiewno-wywiewnych. Nalezy sprawdzié, ze otwory
takie istnieja i funkcjonuja, tzn., ze nie sg niczym
zastawione ani zapchane. Nalezy poinformowac
uzytkownika instalacji o ewentualnych
nieprawidtowosciach i zazadac ich usunigcia.

Nalezy sprawdzi¢, czy podtgczenie uktadu
odprowadzenia spalin spetnia nastgpujace warunki:

obliczenie przekroju przewodu do odprowadzania
spalin musi by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy wybra¢ mozliwie najkrotszg droge
odprowadzania spalin. Przewody do odprowadzania
spalin nalezy poprowadzi¢ ze wzniosem w kierunku
komina. W przewodach do odprowadzania spalin nie
wolno montowacé sterowanych termicznie klap
odcinajacych.

Nalezy zadba¢ o natychmiastowe usunigcie
ewentualnych nieprawidtowosci.

ad 4.: Kontrola wyposazenia

@ Nalezy ustali¢ na podstawie informacji uzyskanych
z gazowni oraz danych w tabelach 1i 2, czy dysze
gtébwne pasujg do rodzaju gazu zasilajagcego.
Nalezy skontrolowaé oznaczenia dysz gtéwnych.
Palnik wolno uruchomi¢ tylko wtedy, gdy jest
wyposazony we wlasciwe dysze gtéwne. W razie

koniecznos$ci przestawié na inny rodzaj gazu
(zob. przestawienie na inny rodzaj gazu).

Przestawienie na gaz zilemny GZ 35 jest
niemozliwe!
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Rodzaj gazu Wstepne nastawienie fabryczne*

Gaz ziemny H

Dostarczany z gotowym do
(GZ 50)

eksploatacji nastawieniem
wartosci wspétczynnika Wobbe'go
14,1 kWh/m3 (w odniesieniu do
15°C, 1013 mbar), mozna
stosowac rowniez w zakresie
wartosci wspodtczynnika Wobbe'go
12,7 do 15,2 kWh/m83,

Nastawianie palnika jest
niepotrzebne. Regulator cisnienia
jest opieczgtowany.

Dane poprzednie: nastawiony na
wartos¢ wspétczynnika Wobbe'go
15,0 kWh/m3,, (w odniesieniu do
0°C, 1013 mbar), mozna stosowac
w zakresie wspétczynnika
Wobbe'go 13,4 do 15,7 kWh/m?3,,.

Gaz plynny P | Po przestawieniu (zob. przestawie-
nie na inny rodzaj gazu /nadaje sie

na propan)

Tabela 1: Wstepne nastawienie fabryczne palnika
gazowego

Wielkoéé | llogé Srednice dysz gtéwnych
kotta dyszy oznaczenie w 1/100 mm
Gaz ziemny H | Gaz ptynny P
(GZ 50)
mm mm
9-2 1 2,50 1,70
13-3 2 2,30 11,55
16 -3 2 2,35 E 1,60
20-4 3 2,30 1,55
24 -4 3 2,35 D 1,60
28-5 4 2,30 1,60
32-5 4 2,35 1,60

Tabela 2: Dysze gléwne



ad 5.: Uruchomienie palnika

® Zalaczy¢ zasilanie elektryczne instalacii, np.
zataczy¢ wytgeznik awaryjny znajdujacy sie przed
kottownia.

® Przelgcznik trybu pracy (Rys. 28 wzgl. Rys. 29)
ustawié w pozycji | (ZA).

® Regulator temperatury wody w kotle (Rys. 28 wzgl.

Rys. 29) ustawi¢ w pozycji “AUT”.

® Nalezy przestrzega¢ dostarczonej wraz z kottem
instrukeiji obstugi kotta i regulacii obiegu
grzewczego.

® Otworzy¢ powoli zawér odcinajacy doplyw gazu.

® Zakiéeenie:

JeZeli pali sig lampka kontrolna na przycisku
kasujagcym (Rys. 30), nacisnaé przycisk kasujacy.

W systemie regulacji 3000 w przypadku
zaktécenia, $wieci sig dodatkowo lampka
kontrolna sygnalizujaca zaklécenie palnika,
umieszczona nad regulatorem temperatury wody
w kotle, w systemach 2000 i 4000 ukazuje sie
dodatkowo na wyéwietlaczu sterownika lub na
module zdalnego sterowania meldunek o
zakiéceniu palnika.

Jezeli po wielokrotnym naciénigciu przycisku
kasujgcego palnik nie rozpoczyna pracy, patrz
rozdziat: “Usuwanie zaktocen”.

Regulator Przetacznik
temperatury trybzmpracy
Wﬂdy w kotle “Zat. - wy'n

Rys. 28: System regulacji 2000

Regulator temperatury wody w kotle

D Przetacznik

trybu pracy

© a “Zat. - Wyt."
0 =]

System regulacji 3000

Przetgcznik
,  trybu pracy
W “Zat. - Wyl

Przycisk
kasujacy /
lampka
kontrolna

Rys. 30: Przycisk kasujacy
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ad 6. Zmierzy¢ cisnienie na przytgczu gazowym
(ci$nienie przeptywu gazu)

® Odkreci¢ o dwa obroty $rubg zamykajaca ztaczki
kontrolnej ci$nienia na przytaczu gazowym na
armaturze palnika (Rys. 31 do Rys. 33); w
przypadku “SIT” 830 Tandem usungg srubg
zamykajaca,.

@ Na ztaczke kontrolna natozy¢ waz pomiarowy
manometru typu U-rurki .

@® Zmierzy¢ ciSnienie na przytaczu gazowym w
czasie pracy palnika i zanotowaé¢ wartosci
pomiaréw w protokole z uruchomienia instalacji.

@ Cisnienie na przytaczu gazowym musi wynosic

Gaz ziemny:

min. 17 mbar, maks. 25 mbar,

ciénienie znamionowe na przytaczu gazowym
20 mbar.

Gaz ptynny:

min. 29 mbar, maks. 44 mbar,

ciénienie znamionowe na przytaczu gazowym
36 mbar.

Jezeli wymagane cisnienie na przytaczu gazowym
nie jest osiggane, nalezy zwréci¢ sig do wtasciwej
gazowni.

W przypadku wyzszego ci$nienia na przytaczu
gazowym nalezy podiaczy¢ dodatkowy regulator
ci$nienia przed armaturg palnika.

@® Zdjaé waz pomiarowy i dokreci¢ starannie $rube
zamykajgcg ztgczki kontrolnej cidnienia.
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Zlaczka
kontrolna do
pomiarow
cignienia i
odpowietrzania

Rys. 31: Armatura palnika gazowego
“SIT” 830 Tandem

Ztgczka
kontrolna do
pomiaréw
cisnienia i
odpowietrzania

Zlaczka
kontrolna do
pomiarow
cisnienia i
odpowietrzania

..

Rys. 33: Armatura palnika gazowego
“Honeywell” VR 4601




ad. 7.: Zmierzyé¢ ciénienie w dyszach

@® Odkreci¢ o dwa obroty $rube zamykajaca zigczki
pomiarowej na przewodzie rozdzielacza gazu
(Rys. 34).

@® Natozyé na zlaczke pomiarowg waz manometru
typu U-rurki.

® Odczyta¢ wartosé ci$nienia z manometru typu
U-rurki i poréwnaé z wartoéciami Tabela 3.

W przypadku odchylenia od wartoéci zadanej o
wigcej niz = 1 mbar poinformowaé serwis
producent (gaz ziemny).

ad 8.: Kontrola szczelno$ci w czasie pracy
instalacji

® Przy zapalonym palniku sprawdzi¢ za pomocg
srodka pianotwoérczego szczelno$¢ wszystkich
uszczelnien instalacji gazowej palnika, np.:
ztgczka kontrolna cisnienia, dysze, potaczenia
$rubowe itd. Srodek ten musi byé dopuszczony
do uzytku jako $rodek do badania szczelno$ci
instalacji gazowych. Nie naktadaé $rodka na
przewody elektryczne.

ad 9.: Wykona¢ pomiary

® Wywierci¢ otwér w przewodzie do odprowadzania
spalin, ok. 2 x @ AA za przerywaczem ciggu, od
strony odwréconej od kotta (Rys. 35).

Jezeli instalacja podtaczona jest tukiem
bezposrednio za przerywaczem ciagu, pomiar
nalezy przeprowadzi¢ przed zagieciem.

® Wszystkie pomiary dotyczace kotta nalezy
wykonywaé w tym miejscu.

Ciag kominowy

Zalecane sg wartosci pomigdzy 3 Pa (0,03 mbar) i
5 Pa (0,05 mbar).

Wyzsze wartosci ciagu kominowego powodujg
zmiany wartoéci strat kominowych oraz straty
cieplne, ktére mozliwe sg do uniknigcia, a ktére
prowadza do wzrostu kosztéw ogrzewania.
Ponadto podczas pomiaru strat kominowych
moga wystapié bledy pomiarowe.

Przy wartosciach ponad 10 Pa (0,1 mbar) zaleca
si¢ wbudowanie regulatora ciggu kominowego.

Straty kominowe
Straty kominowe nie mogg przekraczaé 10%.

Zawarto$¢ tlenku wegla

Warto$ci CO w spalinach bez zawartosci
powietrza musza wynosi¢ ponizej 400 ppm wzgl.
0,04 % objgtosciowych. Wartosci ok. 400 ppm lub
ponad 400 ppm wskazujg na nieprawidtowe
ustawienie palnika, niewtasciwe wyposazenie,
zabrudzenie palnika lub wymiennika ciepta albo
uszkodzenie palnika.

Nalezy natychmiast ustali¢ i usuna¢ przyczyne.

Ztgczka pomiarowa na
przewodzie rozdzielacza gazu

Rys. 34: Palnik gazowy

Wielkoé¢ | Ciénienie znamionowe gazu w dyszach
kotia Gaz Gaz ptynny P
zuegny Ciénienie na przytaczu
gazowym

(GZ50) (ci$nienie przeplywu; mbar)

44-31 31-30 30-29

mbar mbar mbar mbar

9-2 15,2* 28,1* 28,1 27,0

13-3 11,3* 20,9*% 20,9 20,9
16-3 15,1* 27,6* 27,6 27,0
20-4 11,6* 22,0* 22,0 22,0
24 -4 15,6* 27,7* 27,7 27,0
28 -5 12,9*% 21,4* 21,4 21,4
32-5 15,5% 28,0* 28,0 27,0

Tabela 3: Cignienie znamionowe gazu w dyszach
(*= ciénienie znamionowe w dyszach,

w odniesieniu do 15°C stopni temperatury
gazu i 1013 mbar)

Punkt
f—*\<j:1 pomiarowy
@ AA
i
(S}
>
[a]

Rys. 35: Punkt pomiarowy w przewodzie

odprowadzajacymj spaliny 17




ad 10.:Préba funkcjonowania

Na podstawie normy DIN 4756 nalezy poczas
rozruchu instalacji oraz rocznego przegladu
skontrolowa¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich
elementéw regulujacych, sterujgcych i
zabezpieczajacych, a jezeli mozliwe jest ich
przestawienie-skontrolowac prawidtowosc¢ ich
nastawienia.

Skontrolowaé ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa

Patrz: dokumentacja kotta i regulacji obiegu
grzewczego.

Skontrolowaé uktad kontroli jonizacyjnej

@ Wylaczy¢ zasilanie elektryczne instalacji, np.
wylaczajac wytacznik awaryjny przed
pomieszczeniem kottowni.

@ Zdjac ostone z kabla kontrolnego (Rys. 36) i
roztaczy¢ potaczenie wtykowe.,

® Ponownie wiaczyc¢ zasilanie elektryczne instalacji
do pradu, np. wiaczajac wylgcznik awaryjny
instalaciji.
Po uptywie ok. 12 sekund otwiera sig¢ zawor
magnetyczny, co mozna rozpoznac po odgtosie
lekkiego trzasnigcia. Ok. 10 sekund p6zniej palnik
powinien wejs¢é w stan zaktocenia, tzn. powinna

sie zapali¢ lampka kontrolna w przycisku
kasujacym.

Pomiar pradu jonizacji
@ Wylgczyé zasilanie elektryczne instalacji.
@ Podiaczy¢ szeregowo do przewodu kontrolnego

miernik i elektrode kontrolng (Rys. 37). Ustawi¢
na mierniku zakres pA-pradu statego.

® Wigczyé zasilanie elektryczne instalacii i zmierzy¢
prad jonizaciji.
Eksploatacja przebiega bez zaklécen tylko wtedy,
gdy przy zapalonym palniku zaptonowym prad
jonizacji wynosi co najmniej 2 uA. Wejscie w stan
zaktéeenia nastgpuje przy warto$ci ok. 1 pA.

Whpisa¢ wartosci pomiaréw do protokotu.
Wylaczy¢ zasilanie elektryczne instalacii.

Odtgeczy¢ miernik, podigczy¢ wtyki i zatozy¢
ostone.

Wigczy¢ zasilanie elektryczne instalacii.

Kontrola czujnika zaniku ciggu kominowego

® Odkreci¢ od przerywacza ciggu czujnik zaniku
ciagu kominowego (Rys. 38).

@® W przypadku systemow regulaciji 2000 i 4000
nacisnaé przycisk i przytrzymac przez ok.
1 sek., w przypadku systemu regulaciji 3000
ustawic¢ przetgcznik “test spalin” w pozycji m

Gdy nie ma regulacji Ecomatic ustawic
temperaturg wody w kotle na wartosé
maksymalnag.

@ Czujnik temperatury spalin przy zapalonym
palniku przytrzymac w centrum strumienia spalin
Doptyw gazu powinien zostac przerwany po
maksymalnie 120 sekundach, a palnik wytgczony.
Po opdZnieniu wynoszacym 15 minut palnik za-
pala sig automatycznie o ile potrzebne jest ciepto.

® Zamontowac ponownie czujnik zaniku ciggu
kominowego.
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Przewdd kontrolny
Ostona przeciwdotykowa

Rys. 36: Przewdd kontrolny

Czujnik zaniku ciggu
kominowego

Rys. 38: Czujnik zaniku ciggu kominowego




ad 11.: Montaz $ciany przedniej

® Zawiesi¢ éciane przednia.

® Sruby zabezpieczajace wkrecié lekko po lewej i
prawej stronie w $ciany boczne (Rys. 39).

® Torbg przezroczystg z dokumentacjg techniczna
przymocowaé w taki sposéb, aby byta widoczna
na jednej ze $cian bocznych kotta.

® Tylko dla systemu regulaciji 3000:
Rowek we tbie $ruby mocujgcej przezroczysta

ostoneg sterownika ustawi¢ w pozycji poziomej, np.

za pomocg monety, wsung¢ ostone przezroczysta
od przodu, a nastepnie rowek we tbie $ruby
ustawi¢ w pozycji pionowej (Rys. 40).

W celu lepszej widocznosci elementéw obstugi
sterownika czes¢ gorng mozna ustawia¢ w dwaéch
pozycjach przez wychylenie do géry (Rys. 40).

Przy ponownym wychylaniu do pozyciji wyjéciowej
nacisna¢ przycisk odblokowujacy (Rys. 40).

ad 12.: Powiadomié uzytkownika, przekazaé
dokumentacje techniczng

Uzytkownika nalezy zapozna¢ z obstugg instalacji
grzewczej i kotta. Nalezy mu przy tym przekaza¢
dokumentacje techniczna,.

ad 13.: Potwierdzi¢ uruchomienie instalacji

Prosimy wypetni¢ formularz zatgczony na koricu
niniejszej instrukeiji. Niniejszym potwierdzone zostaje
prawidtowe wykonanie i pierwszy rozruch oraz
przekazanie instalacji.

8. Wytaczenie z eksploataciji

® Tylko dla systemu regulaciji 3000:

Rowek we tbie sruby mocujacej przeZroczystg
ostong sterownika ustawi¢ (Rys. 40) w pozyciji
poziomej, np. za pomocg monety. Zdjaé ostone
przezroczysta ku przodowi.

@® Przetgcznik trybu pracy (Rys. 40 i Rys. 41) ustawi¢
w pozycji 0 (Wyt).

® Zamknac zawér odcinajacy doplyw gazu.

@ Tylko dla systemu regulacji 3000:

Ponownie zatozy¢ ostong przezroczysts na
sterownik.

Jezeli instalacja nie bedzie uzytkowana w miesigcach
zimowych, nalezy spusci¢ wode z instalacji
(niebezpieczernstwo zamarznigcia).

Sruba
zabezpieczajaca

Rys. 89: Zamontowaé $ciane przednig kotla

Przetacznik trybu pracy
“Zat. - Wyl."

Sruba
Ostona przezroczysta

Przycisk kasujacy

Rys. 40: System regulacji 3000

Przetacznik trybu
pracy

Przetgcznik trybu pracy
“Zat, - Wyt."

System regulaciji 4000

Rys. 41: System regulacji 2000 i 4000
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9. Konserwacije

9.1 Protok6t konserwaciji

Prosze zaznaczy¢ wykonane prace konserwacyjne i wpisa¢ wartosci pomiaréw
Prosze przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wskazdéwek zamieszczonych na nastgpnych stronach.

Prace konserwacyjne (Data)

1. Czyszczenie kotta

2. Czyszczenie palnika gazowego

3. Kontrola szczelnosci wewnetrznej

4. Pomiar cisnienia na
przytaczu gazowym w mbar

5. Pomiar ci$nienia na dyszach w mbar

6. Préba szczelnosci przeprowadzona
podczas pracy

7. Wykonaé pomiary O ]
Ciag kominowy w Pa
Temperatura spalin brutto ta w °‘C
Temperatura powietrza t_ w°C
Temperatura spalin netto w °C
ta =1

Zawarto$¢ dwutlenku wegla (CO,)  w %
lub zawarto$¢ tlenu (Oy)

Straty kominowe qa w %

Zawartosé tlenku wegla
(CO), w spalinach bez powietrza W ppm

8. Kontrola funkcjonowania ] ]

Pomiar pradu jonizagcji W pA

Dla kotta G124 XV:
kontrola naczynia wzbiorczego
(mniej wiecej co 2 lata) ]

9. Potwierdzenie wykonania konserwacji ]

Potwierdzenie prawidtowego pod wzgledem fach-
owym wykonania konserwacji
(pieczec firmy, podpis)
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9.2 Prace konserwacyjne

Przy wymianie czesci stosowac tylko oryginalne
czesci zamienne.
ad 1.: Czyszczenie kotta grzewczego

Czyszczenie kotta grzewczego mozna
przeprowadza¢ za pomoca szczotek lub/i metoda
natryskowa*.

a) Czyszczenie za pomocg szczotek:

® Zamkngé zawér odcinajgcy na doplywie gazu.

® Wylaczy¢ zasilanie elektryczne instalacii, np.
wytgczajac wylgcznik awaryjny instalacji przed
kottownig.

® Zdjac sciane przednig z kotla.

® Wymontowac palnik gazowy:

- Rozkreci¢ $rubunek przewodu gazu zaptonowego

na armaturze (Rys. 42).

- Odlgczyé palnik gazowy od armatury na érubunku

(Rys. 42).
- Zdjaé ostone przeciwdotykowa na przewodzie

kontrolnym i roztaczy¢ ztacze wiykowe (Rys. 42).

- Rozlaczy¢ ztgcze wtykowe na zaptonniku
impulsowym (Rys. 43).

- Odkreci¢ $ruby mocujgce ostone palnika i wyjac
palnik (Rys. 43).

Odkrecié i zdjaé tylng pokrywe kotta.

@® Uniesc izolacje cieplng i zdja¢ z kolektora spalin
pokrywe wyczystkowa,

@ Wyczysci¢ szczotkg ciggi spalinowe (Rys. 44).
® Wyczysci¢ komore palnika i izolacje spodnia.

@ Przykreci¢ ponownie pokrywe do czyszczenia i
opusci¢ izolacje cieplna.

® Przykreci¢ ponownie tylng pokrywe kotta.

* Sprzgt do czyszczenia = Wyposazenie dodatkowe na
specjalne zamdwienie
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Srubunek
 przewodu gazu
zaplonowego

Srubunek

Z‘ Zlacze

wiykowe
zaptonnik
impulsowy

Ostona przeciwdotykowa
przewod kontrolny

Rys. 42: Palnik gazowy

Sruby mocujace
ostong palnika

Rys. 43: Demontaz palnika gazowego

Rys. 44: Czyszczenie za pomocsy szczotek




b) Czyszczenie metoda natryskowa lub

czyszczenie kombinowane:

Dobra¢ érodek czyszczacy odpowiednio do
rodzaju zabrudzenia (zabrudzenie sadzg lub
naro$nigty osad).

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych sprzetu i
$rodka do czyszczenial Kociot mozna ewentualnie
wyczyscié metoda natryskowg w sposéb
odbiegajgcy od opisanego ponizej.

Nagrzac kociot do temperatury wody w kotle
wynoszacej ok. 50°C.

Zamkna¢ zawor odcinajacy na doptywie gazu.

Wytgezyc zasilanie elektryczne instalacii, np.
wylaczajac wytaeznik awaryjny przed
pomieszczeniem kottowni.

Zdjac sciang przednia z kotta.

Zdemontowac palnik.
Patrz przy “a) Czyszczenie za pomoca szczotek”.

Odkreci¢ i zdjac tylng pokrywe kotia.

Uniesc¢ ostong cieplng, i zdja¢ z kolektora spalin
pokrywe wyczystkowa.

W przypadku duzego nagromadzenia osadéw
ciggi spalinowe wyczyéci¢ szczotkg (Rys. 44).

Sterownik okry¢ folia. Do sterownika nie powinna
przedosta¢ si¢ w zadnym wypadku substancja
rozpylona.

Na izolacji spodniej potozy¢ szmatke, aby wessata
$ciekajacq na dot substancje rozpylona.

Ciagi spalinowe spryskaé rownomiernie z géry
$rodkiem czyszczacym (Rys. 45).

Spryskiwaé¢ nalezy tylko do ciggéw
spalinowych!

Pozostawi¢ naniesiony érodek czyszczacy na ok.
15 minut.

Wyjac szmatke.
Ze sterownika zdja¢ folie.
Ponownie przykreci¢ pokrywe do czyszczenia.

Zamontowaé palnik i zatgczyé go dopdki woda w
kotle nie osiggnie maksymalnej temperatury
(przycisk kominiarza). Po osuszeniu powierzchni
grzewczej wymontowac palnik gazowy.

Zalecane jest przeczyszczenie ciagéw
spalinowych za pomoca szczotki. W tym celu
nalezy ponownie zdjaé, a nastepnie ponownie
zamontowaé pokrywe do czyszczenia.
Wyczysci¢ komore spalania i blache spodnia.
Opusci¢ izolacje cieplng i przykrecié ponownie
tylna pokrywe kotta.

Wywietrzy¢ doktadnie pomieszczenie kottowni.

Rys. 45: Czyszczenie metodg natryskowg
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ad 2.: Czyszczenie palnika gazowego

Roztgczyc¢ ztacze witykowe przewodu
zaptonowego na zaptonniku impulsowym
(Rys. 46).

Odkreci¢ przewdd gazu zaptonowego na
zaptonniku impulsowym (Rys. 46).

Wyjac i przedmucha¢ dysze zaptonowg
(@ 0,5 mm, oznaczenie: 5) i filtr siatkowy
powietrza.

Odkreci¢ obydwie $ruby na palniku zaptonowym i
wyjac ostroznie palnik (Rys. 46).

Rury palnika zanurzy¢ w wodzie z dodatkiem
srodka czyszczacego i oczysci¢ szczotkg. Uwazac
przy tym, aby nie zamoczy¢ izolacji cieplnej na
ostonie palnika i zaptonnika impulsowego! W razie
potrzeby odkreci¢ zaptonnik impulsowy (Rys. 46).

Sptukaé rury palnika strumieniem wody. Trzymaé
przy tym palnik w ten sposéb, aby woda
przedostala sig do wszystkich szczelin palnika i
mogta z nich ponownie wyciec.

Pozostatg wode usunaé przez obrécenie rur
palnika.

Sprawdzi¢ drozno$¢ perforaciji palnika. Usunaé ze
szczelin btong wody i resztki zanieczyszczen.
Jezeli perforacja palnika jest uszkodzona nalezy
wymienic¢ palnik.

Podczas montazu i wbudowywania palnika
gazowego nalezy postgpowac w odwrotnej
kolejnosci niz przy demontazu i wyjmowaniu.

Podczas przykrecania ostony palnika cztery $ruby
nalezy dokreci¢ rownomiernie!

W razie potrzeby wymieni¢ uszczelki.

ad 3.: Kontrola szczelno$ci wewnetrznej
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Skontrolowac¢ szczelno$¢ wewnetrzng armatury
palnika od strony wej$cia za pomoca cisnienia o
wartoéci min. 100 mbar i maksym. 150 mbar.

Po uptywie jednej minuty spadek ci$nienia moze
wynosi¢ maks. 10 mbar. W przypadku wyzszego
spadeku cisnienia, nalezy skontrolowaé za
pomocy srodka pianotwdrczego szczelnosé
wszystkich miejsc uszczelnionych znajdujgcych
sig przed armatura. Jesli nie stwierdzone zostang
zadne nieszczelno$ci nalezy powtorzy¢ probe
cisnieniowa. Przy ponownym spadku cisnienia
wigkszym niz 10 mbar na minute nalezy wymienic¢
armature.

Przewdd gazu zaplonowego

|zolacja cieplna

Nie moze
byé mokry!

Palnik zaptonowy

Zaplonnik
impulsowy

Nie moze by¢
mokry!

Zlacze wiykowe przewodu zaplonowego

Rys. 46: Palnik gazowy




ad 4.: Kontrola ci$nienia na przylaczu gazowym

ad 5.: Zmierzy¢ ciénienie w dyszach

ad 6.: Kontrola szczelnos$ci przeprowadzana w
czasie pracy

ad 7.: Wykonaé pomiary

ad 8.: Préba funkcjonowania

Patrz rozdziat: “Prace zwigzane z uruchomieniem
instalacji”.

W przypadku kotla G124 XV dodatkowo mniej wigcej
co dwa lata:

Skontrolowaé membrane naczynia wzbiorczego:

® Zdjac z punktu pomiarowego nakretke
zamykajacg (Rys. 47) i nacisnaé krétko zawér
gazu wypetniajagcego haczynie (azotu). Jezeli
wydostaje si¢ woda, membrana jest uszkodzona —
nalezy wymienié¢ membrane lub naczynie
wzbiorcze.,

Skontrolowac¢ cisnienie wstepne naczynia
wzbiorczego:

® Usungc czerwony kapturek i zamknaé zawor
odcinajacy (Rys. 47).

® Pozostata w naczyniu wzbiorczym wode wypuscié
za pomocg zaworu spustowego (Rys. 47).

@® Usunac z punktu pomiarowego nakretke
zamykajacq (Rys. 47), zmierzy¢ ci$nienie i
skorygowac, jezeli warto$é ciénienia nie
odpowiada wymaganemu cisnieniu wstepnemu
(cisnienie w instalacji minus 0,2 bar w stanie
zimnym).

® Zamknac nakretke zamykajgca, otworzyé zawor
odcinajacy i nalozyé ponownie czerwony
kapturek.

® Zamontowac ponownie $ciane przednia.

ad 9.: Potwierdzenie wykonania konserwacji

® Popisac protokdt konserwacii w niniejszej
dokumentacii.

Punkt

Zawor spustowy

Zawor odcinajacy

pomiarowy

Rys. 47: Naczynie wzbiorcze; od wielkoéci kotlta
20-4 umieszczony na $cianie tylnej kottal
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10. Przestawienie na inny
rodzaj gazu

Bezwzglednie przestrzegaé kolejnosci
wykonywanych prac!

@ Przetacznik Praca ustawi¢ w pozycji 0 (Wyt.),
zamkna¢ zawor odcinajgcy doplyw gazu i zdjaé
$ciang przednia z kotta.

Instalacja lub przestawienie czujnika ciénienia
gazu:

W przypadku instalacji pracujgcej na gaz ptynny
czujnik cisnienia gazu musi by¢ zainstalowany (w
zakresie dostawy: Zestaw do przetaczania na inny
rodzaj gazu), w przypadku gazu ziemnego moze
zostac zastosowany (wyposazenie dodatkowe).

@® W przypadku przetgczania na gaz ptynny:
czujnik ci$nienia gazu zamontowac tarcza
nastawcza do gory lub na zewnatrz bezposrednio
na przytaczu do instalacji gazowej kotta
grzewczego i uszczelni¢ w przewodzie gazowym
(Rys. 48), uzy¢ przy tym dostarczonych ztaczek
redukcyjnych. Przewéd potaczeniowy
poprowadzi¢ obok przewodu gazowego przez
tylna $ciane kotta i wewnatrz wzdiuz prawej sciany
bocznej do sterownika oraz potaczy¢ elektrycznie
na podstawie schematu ideowego.

® Skontrolowac lub skorygowaé nastawienie
czujnika ciénienia gazu:

Gaz ziemny: 15 mbar; gaz ptynny: 29 mbar

W celu przestawienia nalezy po zluzowaniu $rub
zdjaé pokrywe, nastawié za pomocg tarczy
nastawczej i ponownie zamontowaé pokrywe
(Rys. 48).

Wymiana blachy dozujace] powietrze wtérne

® Wymontowaé palnik gazowy (patrz rozdziat:
“Prace konserwacyjne — czyszczenie kotta
grzewczego").

® Odkreci¢ blache dozujacg powietrze wtérne i
wymieni¢ na nowa (Rys. 49). Dla rozrdéznienia:
blacha do gazu plynnego nie ma kantu!

Wymieniana dysz:

® Wymieni¢ dysze gtéwne palnika na odpowiednie
dla nowego rodzaju gazu. Zamontowaé przy tym
nowe uszczelki i sprawdzi¢ dysze na podstawie
ich oznaczen (Tabela 2).

® Przewdd gazu zaptonowego (Rys. 49) zluzowaé
na palniku zaptonowym i wymienic¢ dysze
zaptonowa na dysze odpowiednig dla nowego
rodzaju gazu. Oznaczenie dyszy:

Gaz ziemny 5; Gaz ptynny: 3
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Czujnik ci$nienia gazu
(wymagany tylko w przypadku
zasilania gazem plynnym,
moze zostac tez zamontowany
w pozycji odwrdconej o 90
stopni)

=] % Przytacze

Tarcza
nastawcza

Przewod gazu
zaptonowego

Zlgczka
pomiarowa

Blacha dozujaca
powietrze widrne

Rys. 49: Palnik gazowy

Wielko$é | lloéé Srednice dysz giéwnych
kotta dyszy oznaczenie w 1/100 mm
Gaz ziemny H | Gaz ptynny P
(GZ 50)
mm mm
9-2 1 2,50 1,70
13-3 2 2,30 1,55
16 -3 2 2,35 E 1,60
20 -4 3 2,30 11,55
24 -4 3 2,35 D 1,60
28 -5 4 2,30 1,60
32-5 4 2,35 1,60

Tabela 2: Dysze giowne




Zamontowa¢ ponownie palnik gazowy.

Wykonaé prace konserwacyjne zamieszczone w
punktach 1-6, wypetnié przy tym Protokét
uruchomienia.

Przetgcznik Praca ustawi¢ w pozycji 0 ( Wyt.).

Odkreci¢ o dwa obroty $rube zamykajacq ztaczki
pomiarowej na rozdzielaczu gazu (Rys. 49) i
natozy¢ waz pomiarowy manometru typu U-rurki.

Nastawianie obcigzenia startowego w przypadku
“SIT” 830 Tandem | “BM” 761-012:

W przypadku “SIT" 830 Tandem: zdja¢ kapturek
ostonowy nad otworem odpowietrzajgcym
(Rys. 50).

Przetgcznik Praca ustawi¢ w pozycji | (Zat.).

Po uplywie ok. 6 sekund po pojawieniu sie
ptomienia zaptonowego zakryé otwér
odpowietrzajgcy, np. palcem.

Po uptywie ok. 10 sekund po otwarciu armatury,
co mozna rozpoznaé po odglosie lekkiego
trzadnigcia, odczytac ciénienie stopniowe na
manometrze typu U-rurki i krecac $rubg
nastawczg obcigzenia startowego w kierunku
minus lub plus (Rys. 50 i Rys. 51) wybraé ciénienie

ok. 7 mbar dla gazu ziemnego
ok. 18 mbar dla gazu plynnego.

Nastawienia ciénienia stopniowego mozna
dokonac tylko wtedy, gdy otwér odpowietrzajacy
jest zakryty.

W przypadku “SIT” 830 Tandem: ponownie
zatozy¢ kapturek ostonowy nad otworem
odpowietrzajgeym.

Nastawianie obcigzenia startowego w przypadku
“Honeywell” VR 4601:

® Zamkna¢ zawor odcinajacy doptyw gazu.
® W przypadku przetaczania na gaz ptynny,

kapturek ochronny wyjaé¢ znad otworu
nastawczego obcigzenia startowego i przykrecié.
Jezeli adapter do gazu plynnego nie posiada
wtasnego kapturka ochronnego, natozy¢ kapturek
ochronny z otworu nastawczego obcigzenia
startowego (Rys. 52).

Przy przetgczaniu na gaz ziemny wykrecié adapter
i natozy¢ kapturek ochronny na otwér nastawczy
obcigzenia startowego (Rys. 52).

Natozenie kapturka ochronnego jest bezwzglednie
konieczne ze wzgleddow bezpieczenstwal

® Otworzy¢ zaw6r odcinajgcy doptyw gazu.
® Przetacznik Praca ustawi¢ w pozycji | ( Zat.).

Sruba nastawcza

Otwér odpowietrzajacy obcigzenia startowego

Rys. 50: Armatura palnika “SIT” 830 Tandem

Sruba nastawcza
obcigzenia startowego

Otwor odpowietrzajgcy

Rys. 51: Armatura palnika “BM" 762-012

Kapurek ochronny

Otwiér

r\
nastawczy _.——"

obcigzenia
startowego

Adapter do gazu
plynnego wraz z
uszczelka

Kapurek ochronny

Rys. 52: Armatura palnika “Honeywell” VR 4601
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Ustawienie mocy palnika metodg zmiany ciénienia
w dyszach:

Uwaga! Réwniez w przypadku gazu ptynnego!

@ Prosze odczyta¢ cisnienie w dyszach na U-rurce
manometru i porbwnaé z wartosciami
zamieszczonymi w tabela 3.

Wielkos¢ | Ciénienie znamionowe gazu w dyszach
kotta

Gaz Gaz ptynny P
zleﬁnv Cisnienie na przylgczu
(GZ50) -,

(ciénienie przeptywu; mbar)
44-3 31-30 30-29

mbar mbar mbar mbar

9-2 15,2% 28,1* 28,1 27,0
13-3 11,3* 20,9* 20,9 20,9
16 -3 15,1*% 27,6* 27,6 27,0

20 -4 11,6* 22,0* 22,0 22,0
24 -4 16,5% 27,7* 27,7 27,0
28 -5 12,0* 21,4* 21,4 21,4
32-5 15,5*% 28,0* 28,0 27,0

Sruba nastawcza
ciénienia w dyszach

Tabela 3: Cignienie znamionowe gazu w dyszach
(*= ci$nienie znamionowe w dyszach,

w odniesieniu do 15°C stopni temperatury
gazu i 1013 mbar)

® W przypadku odchylenia od wartosci zadanej:

kapturek ochronny lub $rube ochronng (ewent.
zalakowanag] zdja¢ znad $ruby nastawczej
cisnienia w dyszach (Rys, 53 do 55).

Skorygowac ci$nienie w dyszach krecac srubg
nastawcza w kierunku plus lub minus (Rys. 53 do
Rys. 55).

Kapturek ochronny lub $rube ochronng zatozy¢
ponownie nad $rube nastawcza cisnienia w
dyszach.

‘W przypadku gazu ptynnego jeszcze raz zmierzy¢
ci$nienie na przytgczu gazowym, w razie potrzeby
jeszcze raz ustawi¢ cisnienie w dyszach.

Uruchomienie:

@® Zdjac waz pomiarowy i ponownie mocno dokreci¢
$rube zamykajaca ztaczki pomiarowe;.

® Wykonaé prace zwigzane z uruchomieniem
zamieszczone w punktach 8 do 13, wypetni¢ przy
tym Protokét uruchomienia. Sprawdzié dodatkowo
przy prébie szczelnosci wykonywanej podczas
pracy wszystkie uszczelnienia, ktére mogly zostac
naruszone w procedurze przetgczania na inny
rodzaj gazu!

@ Na tabliczce znamionowej kotta naklei¢ nalepke
dla nowego rodzaju gazu.

® Zachowa¢ wymontowane czesci!
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Sruba nastawcza
ciénienia w

dyszach

U
)

Sruba nastawcza
ci$nienia w
dyszach

Rys. 55: Armatura palnika “Honeywell” VR 4601




11. Usuwanie zaktécen

Zakitécenie

Przyczyna

Usuwanie

Kotta grzewcze-

Nie ma napigcia

Sprawdzi¢ na podstawie schematu ideowe-

go nie mozna go podtgczenia elektryczne
uruchomié Uszkodzony regulator temperatury wody Wymieni¢ regulator temperatury wody
kottowej kottowej
Zadziatat ogranicznik temperatury Odblokowa¢ ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa bezpieczerstwa; jesli uszkodzony - wymienié
Kociot Zamknigty kurek odcinajgcy doplyw gazu Otworzy¢ kurek odcinajacy doptyw gazu
grzewczy . . . . .
przechodzi w Powietrze w przewodzie gazowym Odpowietrzy¢ przewod gazowy

stan zakitécenia

Przewéd gazu startowego - zabrudzona
dysza

Przewdd gazu startowego lub — wyczyscié
dysze

(Palnik Uszkodzony zaptonnik Wymieni¢ zaptonnik

zaptonowy nie . . . . . .

r0ZDoCZVNa Nie otwiera sig zawor gazu startowego Skontrolowa¢ armature gazows i urzadzenie

pragy) y sterujgce; jesli uszkodzone — wymienié
Uszkodzone urzadzenie sterujace Wymienié urzadzenie sterujace

Kociot grzew- Przytgczenie elekiryczne: Zamieni¢ faze | OZ faze

czy przechodzi
w stan
zalki6cenia

(Palnik
zaptonowy roz-
poczyna prace i
po 10 sek.
przechodzi w
stan zakf6cenia)

Zamieniona zostala faza i OZ faza
Nie ma uziemienia
Prad jonizacji mniejszy niz1 pA

Przebicie na mase elektroda jonizacyjna

Uszkodzone urzadzenie sterujgce

Dokona¢ uziemienia
Wymieni¢ elektrode lub urzadzenie sterujace

Wymieni¢ elektrode lub usunaé przebicie na
mase

Wymieni¢ urzadzenie sterujgce

Palnik Nie otwiera sig zawoér elektromagnetyczny Skontrolowa¢ armature gazows i urzadzenie
zaptonowy gazu gtéwnego sterujgce; jesli uszkodzone — wymienié
;:rl,rﬂl:gréwny Na zacisku 2 nie ma napigcia Skontrolowa¢ okablowanie

nie zapala sie | Uszkodzone urzadzenie sterujace Wymieni¢ urzadzenie sterujgce

Palnik kopci Dysze za duze (niewlasciwy rodzaj gazu) Skontrolowa¢ dysze, ewentualnie wymienic

Uszkodzone rury palnika
Zabrudzona rurka Venturiego
Zabrudzone rury palnika od wewnatrz

Za mate otwory wentylacyjne

Zabrudzony blok kottowy

Wymienié palnik
Wyczysci¢ palnik
Wyczysci¢ palnik

Skontrolowa¢ i zawiadomié uzytkownika
instalacji

Wyczyécié kociot

Zapach spalin
W pomieszcze-
niu, gdzie usta-
wiony jest
kociot

Zabrudzone przytaczenie spalinowe
Zator lub nawrot spalin w kominie

Zabrudzony blok kottowy

Zleci¢ wyczyszczenie przewodu spalinowego

Zleci¢ skontrolowanie przekroju komina i
ciggu kominowego

Wyczyscié kociot
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Dane techniczne

Znamionowa moc cieplna i moc paleniska, warto$ci spalin i straty ciepta wywotane

gotowoscig kotta do pracy w odniesieniu do mocy paleniska

Wielkos¢ | Znamio- Moc Starty ciepta | Temperatura | Strumien Zawartos¢ | Wartosé
kotta nowa moc | paleniska wywotane spalin masowy CO, ciggu
cieplna gotowoscia spalin
kotta do
pracy
kW kW %** o kg/s* %* Pa
9-2 9 9,9 1,96 109 0,0061 6,5
13-3 13 14,1 1,60 87 0,0113 4,8
16-3 16 17,4 1,30 100 0,017 4.9 min. 3
20-4 20 21,7 1,45 93 0,0174 4,8
24 -4 24 26,1 1,21 105 0,0215 4.8
maks. 10
28 -5 28 30,4 1,50 89 0,0276 4,2
32-5 32 34,8 1,30 108 0,0287 4,7

*k

Wartosci te zostaty obliczone zgodnie z warunkami podanymi w normie EN 297.
Zréznicowane warunki instalacji mogg oznaczaé odchylenia.

Dysze gazu gtéwnego i ciénienie znamionowe gazu w dyszach

Mierzone za przerywaczem ciagu, przy temperaturze pokojowej 20° C i 1m przewodu do odprowadzania spalin bez komina, gaz ziemny H
W temperaturze pokojowej 25° C, w temperaturze wody w kotle 75°C w kotle i 1m przewodu do odprowadzania spalin bez komina

Wielkos¢ | llos¢ dyszy Srednice dysz giéwnych Cisnienie znamionowe gazu w dyszach
kotta oznaczenie w 1/100 mm w odniesieniu do 15°C stopni temperatury gazu i
1013 mbar
Gaz ziemny H Gaz plynny P Gaz ziemny H Gaz plynny P
(GZ 50) (GZ 50)

mm mm mbar mbar
9-2 1 2,50 1,70 15,2 28,1
13-3 2 2,30 1,55 11,3 20,9
16 -3 2 2,35 E 1,60 15,1 27,6
20-4 3 2,30 11,55 11,6 22,0
24 -4 3 2,35 D 1,60 15,6 27,7
28 -5 4 2,30 1,60 12,9 21,4
32-5 4 2,35 1,60 15,5 28,0
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Parametry techniczne i przekazanie instalacji

Typ Uzytkownik

Nr fabryczny Lokalizacja

Wykonaweca instalaciji
(Firma instalacyjna)

Wymleniona wyzej instalacja zostata wykonana Dokumentacija techniczna zostata przekazana
i uruchomiona zgodnie z zasadami techniki uzytkownikowi. Zostat on zapoznany ze
oraz przepisami prawnymi i przepisami nadzoru wskazéwkami w zakresie bezpleczenstwa
budowlanego. pracy, obstugi | konserwacji wymienionej wyzej
instalaciji.
Data, podpis wykonawcy instalacji Data, podpis uzytkownika

e R

Dla wykonawcy instalaciji

Uzytkownik

Nr fabryczny Lokalizacja

Dokumentacija techniczna zostata przekazana
uzytkownikowi, Zostat on zapoznany ze
wskazowkami w zakresie bezpleczenstwa
pracy, obstugi i konserwacji wymienionej wyzej
instalacii.

Data, podpis uzytkownika
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