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Szanowny Kliencie,

JesteSmy pewni, ze Panistwa nowy kociot spelni wszystkie Wasze wymagania.

Zakup produktu De Dietrich gwarantuje spelnienie Waszych oczekiwan: prawidlowe funkcjonowanie i prosta
obsluga.

Prosimy jednak o nieodktadanie na bok niniejszego podrecznika przed jego przeczytaniem: zawiera on bowiem
informacje uzyteczne dla prawidiowej i sprawnej eksploatacji Waszego kotla.

Czesci opakowania (woreczki plastikowe, polistyrenowe itp.) nie wolno zostawia¢ w zasiegu dzieci, poniewaz stanowig one
zrodlo zagrozenia.

De Dietrich sp. z 0.0. 0 $wiadcza, Ze niniejsze modele kottéw posiadaja znak CE,
zgodnie z podstawowymi wymogami nastepujacych Dyrektyw:

- Dyrektywa Gazowa 2009/142/WE

- Dyrektywa o Wydajnosci 92/42/EWG

- Dyrektywa o Zgodnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE c €

- Dyrektywa Niskonapigciowa 2006/95/WE oos:
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1. Ostrzezenia przed zainstalowaniem 13
2. Ostrzezenia przed rozruchem 1
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1. OSTRZEZENIA PRZED ZAINSTALOWANIEM

Niniejszy kociol stuzy do podgrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia przy ci$nienieniu atmosferycznym. Nalezy
podlaczy¢ go do instalacji centralnego ogrzewania i do sieci rozdzielczej c.w.u., odpowiednich do wydajnosci i mocy kotla.

Przed wykonaniem podiaczenia kotla przez wykwalifikowanych specjalistow nalezy:

a) Sprawdzi¢, czy kociol jest przystosowany do pracy z dostepnym typem gazu. Mozna to odczytaé z informacji dostepnych na opakowaniu
i na tabliczce znajdujacej si¢ na urzadzeniu.

b) Sprawdzié, czy komin ma wystarczajaca sile ciagu, czy nie dtawi przeptywu spalin oraz czy w kanale dymowym nie ma odprowadzen

innych urzadzen, chyba ze zostal wykonany do odprowadzania wiekszej ilosci spalin wedlug obowiazujacych norm i przepisow.

¢) Sprawdzi¢, czy, w przypadku podlaczenia do istniejacych przewoddw spalinowych, zostaly one doktadnie oczyszczone, poniewaz

zgorzeliny, odrywajac si¢ od $cian w trakcie pracy kotla, moga zablokowac¢ przeplyw spalin.
d) Ponadto, w celu zapewnienia prawidlowego dziatania urzadzenia oraz zachowania gwarancji, nalezy przestrzega¢ nastepujacych srodkow
bezpieczenstwa:

Obieg c.w.u.:

1.1. Jezeli twardo$¢ wody przekracza warto$¢ 20 °F (1 °F = 10 mg weglanu wapniowego na litr wody), nalezy zainstalowa¢ dozownik
polifosforanéw lub réwnowazny system uzdatniania wody zgodnie z obowigzujacymi normami.

1.2. Konieczne jest dokladnie wyczyszczenie instalacji po zainstalowaniu urzadzenia i przed jego pierwszym rozruchem.

1.3. Materialy stosowane do obiegu przygotowania wody uzytkowej produktu sg zgodne z Dyrektywa 98/83/WE.

2. Obiegc.o.

2.1. instalacja nowa
Przed przystapieniem do instalowania kotta, instalacje nalezy odpowiednio wyczysci¢, aby usunaé pozostaloséci po gwintowaniu,
spawaniu oraz ewentualne rozpuszczalniki, stosujac odpowiednie $rodki dostepne w handlu, niekwasnych, nie alkaicznych, nie
trawigcych metali, czgéci plastikowych lub gumowych. Zalecane produkty do czyszczenia to:
SENTINEL X300 lub X400 i FERNOX Regenerator dla instalacji grzewczych. Podczas stosowania tych produktow przestrzegaé
zalecen producenta.

2.2. instalacja juz istniejaca:
Przed przystapieniem do instalowania kotla, nalezy go odpowiednio oprézni¢ i oczysci¢ ze szlamu i substancji skazajacych,
stosujac odpowiednie rodki dostgpne w handlu, podane w punkcie 2.1.
Do ochrony instalacji przed kamieniem osadowym nalezy uzywaé odpowiednich srodkow, takich jak SENTINEL X100 i FERNOX
Ochronny dla instalacji grzewczych. Podczas stosowania tych produktoéw przestrzegaé zalecen producenta. Przypominamy, ze
obecnos¢ osadéw w instalacji grzewczej powoduje problemy w dzialaniu kotla (np. przegrzewanie i szumienie wymiennika).

Brak przestrzegania tych zaleceni powoduje uniewaznienie gwarancji urzadzenia.

2. OSTRZEZENIA PRZED ROZRUCHEM

Pierwszy rozruch kotta powinien by¢ wykonany przez autoryzowanego instalatora lub Serwis Techniczny, do ktérego obowigzkéw nalezy

sprawdzenie:

a) Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaja parametrom sieci zasilajacych (elektrycznej, wodociagowej, gazowej).

b) Czy instalacja jest zgodna z obowigzujagcymi normami i przepisami.

c) Czy zostalo prawidlowo wykonane podlaczenie elektryczne do sieci z uziemieniem. Brak przestrzegania tych zalecen powoduje
uniewaznienie gwarancji urzadzenia.

Przed rozruchem usuna¢ folie ochronng z kotta. Nie wolno uzywac¢ do tego celu narzedzi ani materiatow $ciernych, poniewaz moga one

uszkodzi¢ polakierowane czesci.

Urzqgdzenie nie moze by¢ uzywane przez osoby (w tym dzieci), ktérych zdolnosci fizyczne, sensoryczne lub umyslowe sq ograniczone
lub przez osoby nie majgce doswiadczenia ani znajomosci urzgdzenia, chyba, ze byly one nadzorowane i poinstruowane odnosnie
obslugi urzqdzenia przez osoby odpowiedzialne z zachowaniem bezpieczeristwa.
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3. ROZRUCH KOTLA

Aby prawidlowo uruchomi¢ kociol, postepowac w nastepujacy sposob:

1) wiaczy¢ zasilanie elektryczne kotla;
2) otworzy¢ kurek gazu;

3) nacisna¢ przycisk (@)) i ustawi¢ kociot na Lato (% ), Zima'¥ ml )lub tylko c.o. ml );

4) naciskac na przyciski (+/-) w celu wyregulowania temperatury obiegu c.o. ml )icw.u™ ) w celu wiyczenia gléwnego palnika.

Gdy kociot pracuje, na wyswietlaczu wida¢ symbol (O).

Ustawiajac tryb funkcjonowania na Lato (%) gtéwny palnik bedzie dzialat tylko w przypadku pobierania cieplej wody uzytkowe;.

OSTRZEZENIE

W momencie pierwszego zaptonu, dopoki nie zostanie wydalone powietrze zawarte w rurach gazu, moze nie wlaczy¢ sie palnik i w kon-
sekwencji kociot moze sie zablokowa¢. Zaleca sie w tym wypadku powtoérzy¢ operacje zaplonu az do momentu dojscia gazu do palnika

naciskajac przez co najmniej 2 sekundy klawisz ([Q).

@@@@
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LEGENDA SYMBOLI

-
IHI Uaktywnienie funkcjonowania c.o.

1>

Obecnoé¢ ptomienia (palnik pracuje)

"
N

Utrata plomienia (brak zaptonu)

Funkcjonowanie c.w.u.

Awaria

~ P> @ v

RESET

L;.J Brak wody (Niskie ci$nienie instalacji)

EHE Wryswietlanie cyfrowe (Temperatura, kod awarii itd.)

Rysunek 1

LEGENDA KLAWISZY

@ Wlaczenie/ Wylaczenie /Lato / Zima / tylko ogrzewanie

1} (+/-) : Regulacja temperatury c.o.

@ (+/') : Regulacja temperatury c.w.u.
(R

R
W, Reset

@ Informacje
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4, REGULACJA TEMPERATURY POKOJOWE] I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

Instalacja musi by¢ wyposazona w termostat pokojowy do kontroli temperatury w pomieszczeniach.
Regulacje temperatury pokojowej (M) oraz cieptej wody uzytkowej (@) wykonuje si¢ za pomoca klawiszy +/- (rysunek 1). Wlaczenie
palnika jest wyswietlone na wyswietlaczu w postaci symbolu (Q), jak opisano w paragrafie 3.

OGRZEWANIE .
Podczas funkcjonowania kotta w trybie ogrzewania, na wyéwietlaczu (rysunek 1) jest wyswietlony migajacy symbol (JJI|°) oraz tempe-
ratura zasilania (°C).

CIEPLA WODA
Podczas funkcjonowania kotta w trybie c.w.u., na wyswietlaczu (rysunek 1) jest wy$wietlony migajacy symbol (%) oraz temperatura
wylotu cieptej wody (°C).

5. OPIS PRZYCISKUQ (LATO - ZIMA - TYLKO OGRZEWANIE - WYLACZONY)

Naciskajgc ten przycisk, mozliwe jest ustawienie nastepujacych trybéw funkcjonowania kotta:

« LATO

« ZIMA

« TYLKO OGRZEWANIE
« WYLACZONY

LATO - na wyswietlaczu jest wyswietlony symbol (%*). Kociol wykonuje tylko funkcje podgrzewania wody uzytkowej, ogrzewanie
NIE jest wlaczone (funkcja ochrony przed zamarzaniem aktywna).

ZIMA - na wy$wietlaczu sg wy$wietlone symbole I ). Kociot wykonuje funkcje podgrzewania wody uzytkowej i ogrzewania
(funkcja ochrony przed zamarzaniem aktywna).

TYLKO OGRZEWANIE - na wyéwietlaczu jest wyswietlony symbol (||| I"). Kociot wykonuje tylko funkcje ogrzewania c.o.(funkcja ochro-
ny przed zamarzaniem aktywna).

Ustawiajgc na WYLACZONY, na wy$wietlaczu nie zostanie wy$wietlony zaden z dwoch symboli ( mnH 7w tym trybie jest
uaktywniona tylko funkcja ochrony przed zamarzaniem, a kazda inna funkcja cieplej wody lub ogrzewania nie jest dostepna.

71.03982.03 - PL 3



6. NAPELNIENIE INSTALAC]I

OSTRZEZENIE

Odlaczy¢ napigcie w kotle za pomocg wyltacznika dwubiegunowego.

WAZNE: Sprawdzi¢ okresowo czy ci$nienie, odczytywane na manometrze (rys.2), przy zimnej instalacji, wynosi 0,7 - 1,5 bara.
W przypadku nadci$nienia nalezy otwrzy¢ kurek spustowy. W przypadku, gdy jest mniejsze, nalezy otworzy¢ kurek napelniajacy (rys.2).
Zaleca si¢ powolne otwieranie kurka, w taki sposob, aby ulatwi¢ odpowietrzenie.

24 MI FF - 24 M1 24 FF - 24

CG_2262/1007_2901

A - Kurek spustowy instalacji
B - Manometr

C - Kurek napetniajacy
(dostarczony jako dodatkowe wyposazenie dla modeli 24 FF - 24)

Rysunek 2 D - Urzadzenie rozlaczajace

Kociotl jest wyposazony w czujnik ci$nienia wody, ktory w przypadku braku wody nie pozwala na funkcjonowanie kotla.

ADNOTACJA: W przypadku powtarzajacego si¢ spadku cisnienia, zglosi¢ si¢ o interwencje do Autoryzowanego Serwisu
Technicznego.

7. WYLACZENIE KOTEA

W celu wylaczenie kotla nalezy odlgczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia. Jezeli kociot jest ustawiony na “WYLACZONY” (paragraf 5),
kociol pozostaje wylaczony (wyswietlacz pokazuje napis OFF), ale obwody elektryczne pozostajg pod napieciem i jest aktywna funkcja
ochrony przed zamarzaniem (paragraf 9).

8. ZMIANA GAZU

Kotly wyregulowane na gaz ziemny mozna przebroi¢ do pracy z gazem plynnym.
W przypadku koniecznosci zmiany rodzaju gazu, nalezy zwrdci¢ si¢ do Autoryzowanego Instalatora lub Serwisu
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9, WYDLUZONY OKRES WYLACZENIA INSTALACJI. OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

Wskazane jest unikanie oprézniania calej instalacji grzewczej, poniewaz wymiana wody wigze si¢ rowniez z powstawaniem niekorzyst-
nych i szkodliwych osadéw wapiennych wewnatrz kotla i instalacji grzewczych . Jezeli zimg urzadzenie nie bedzie uzywane, oraz w
przypadku zagrozenia zamarzniecia, zaleca uzycie srodkdw przeznaczonycvh do takiego uzycia (np. glikol propylenowy z substancjami
hamujacymi korozje i obrastanie kamieniem kottowym). Sterowanie elektroniczne kotla jest wyposazone w funkcje¢ ochrony przed
zamarzaniem obiegu c.o., ktora przy temperaturze wody na zasilaniu do urzadzenia nizszej niz 5 °C powoduje wlaczenie palnika az
do osiagniecia warto$ci rownej 30 °C.

Ta funkcja jest aktywna, gdy:

* kociotl jest zasilany elektrycznie;

* jest doprowadzony gaz;

* ci$nienie instalacji jest zgodne z zalecanym;
* kociol nie jest zablokowany.

10. INFORMACJA O USTERKACH I TABELA BLEDOW

Usterki sa wskazane na wyswietlaczu i posiadaja swéj kod bledu (np. EO1).

N W celu ZRESETOWANIA kotla, naciska¢ przez co najmniej
e Y, I 2 sekundy na klawisz ,,R> W przypadku czestego powtarzania
g »\ si¢ tej usterki zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu
'- n ' technicznego.
-— UWAGA: Kociot zatrzymuje si¢ automatycznie po 5-ciu
l l , ' proébach startu. Dla wykonania nowych préb nalezy
— Wiytaczy¢ zasilanie kotla na kilka sekund.
o R o 1.
T USterkt
DO SKASOWANIA
Rysunek 3
WYSWIETLONY TYP USTERKI INTERWENCJA
KOD
Eo01 Blokada z powodu braku rozruchu N?.CISHQC przez co flagmme] 2 sekundy klawisz ,,R W prz?fpadku czestego powtarzania sig
tej anomalii zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E02 Blokada z powodu interwencji Nacisng¢ przez co najmniej 2 sekundy klawisz ,,R”. W przypadku czestego powtarzania si¢
termostatu bezpieczenstwa tej anomalii zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E03 Czujnik ciggu/presostat Zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E04 Blokada po 6 kolejnych probach Nacisng¢ przez co najmniej 2 sekundy klawisz ,,R”. W przypadku czestego powtarzania sie
zaplonu tej anomalii zgtosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E05 Awaria czujnika zasilania Zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
Eo06 Awaria czujnika cwu Zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E10 Niskie ciénienie wody w instalacji Sprawdzi¢ czy cisnienie 1nstal'§ql ]est. }l)re.iw1dlowe. Patrz paragraf 6. W przypédku czestego
powtarzania si¢ tej interwencji, zgtosi¢ sie do autoryzowanego serwisu technicznego.
E25/E26 Brak przeptywu wody Zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E35 Zaklocenie plomienia Ngaanc przez co najmniej 2 sekundy klawisz R w przypadku czestego powtarzania sie
tej anomalii zglosi¢ si¢ do autoryzowanego serwisu technicznego.
E96 Wylaczenie z powodu spadkow RESET jest automatyczny. W przypadku czestego powtarzania si¢ tej anomalii zglosic sie
zasilania elektrycznego do autoryzowanego serwisu technicznego.

ADNOTACJA:w przypadku usterki, tylne tto wy$wietlacza miga w synchronizacji z wyswietlonym kodem bledu.

11. INSTRUKCJE ODNOSNIE KONSERWAC]JI ZWYKLE]

Aby zapewni¢ pelna wydajnos¢ kotta i jego bezpieczenstwo, nalezy, na koniec kazdego sezonu, zglosi¢ do Autoryzowanego Serwisu
Technicznego w celu przeprowadzenia przegladu.
Dokladna i staranna konserwacja to takze tafisza eksploatacja urzadzenia.

Do czyszczenia zewnetrznych czeéci urzadzenia nie wolno uzywac substancji $ciernych, zracych i/lub tatwo palnych (np. benzyna, alkohol,
itp.), i nalezy je ponadto przeprowadza¢ przy wylaczonym urzadzeniu (patrz rozdziat 7 “wylaczenie kotta”).
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12. UWAGI OGOLNE

Uwagi i wskazowki techniczne podane ponizej skierowane sg do instalatoréw w celu sprawnego i poprawnego zainstalowania kotta.

Instrukcje dotyczace wiaczania i uzywania kotlta zostaly zawarte w czeéci przeznaczonej dla uzytkownika.

« Kociol moze by¢ uzywany z dowolnymi typami ptyt konwekcyjnych, grzejnikdw, nagrzewnic, zasilanych z dwoch rur lub z rury
pojedynczej. Przekroje obiegu nalezy zawsze oblicza¢ wedtug zwyklych metod z uwzglednieniem charakterystyki natezenia przeptywu-
wysokosci ci$nienia podanych na tabliczce zilustrowanej w paragrafie 25.

o Czesci opakowania (woreczki plastikowe, polistyrenowe itp.) nie wolno zostawia¢ w zasiegu dzieci, poniewaz moga one stanowi¢ dla
nich zagrozenie.

o Pierwszy zaplon musi by¢ przeprowadzony przez Autoryzowany Serwis Techniczny potwierdzony na zalaczonym arkuszu.

Brak przestrzegania tych zalecent powoduje uniewaznienie gwarancji urzadzenia.

OSTRZEZENIE ODNOSNIE DODATKOWE] POMPY

W przypadku uzywania dodatkowej pompy w instalacji c.o., nalezy zainstalow¢ ja na powrocie instalacji. Ma to na celu prawidlowe
funkcjonowanie czujnika ci$nienia wody.

OSTRZEZENIE ODNOSNIE PANELI SLONECZNYCH

W przypadku chwilowego podlaczenia kotta (mieszane) do instalacji z panelami stonecznymi, maksymalna temperatura obwodu c.w.u.
na wejsciu kotta nie moze przekracza¢ 60°C.

13. WYMAGANIA INSTALACYJNE

Niniejszy kociot stuzy do podgrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia z cisnieniem atmosferycznym.
Nalezy podlaczy¢ go do instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u., odpowiednich do wydajnosci i mocy kotla. Przed wykonaniem
podlaczenia, nalezy:

a) Sprawdzié, czy kociol jest przystosowany do dzialania z dostgpnym typem gazu. Mozna to odczytaé z informacji dostepnych na
opakowaniu i na tabliczce znajdujacej sie na urzadzeniu.

b) Sprawdzi¢, czy komin ma wystarczajaca sile ciagu, czy nie dtawi przeptywu spalin oraz czy w kanale dymowym nie ma odprowadzen

innych urzadzen, chyba ze zostal wykonany do odprowadzania wigkszej iloéci spalin wedlug okreslonych norm i obowiazujacych
przepisow.

¢) Sprawdzi¢, czy, w przypadku obecno$ci ztaczy w kanale dymowym, zostaly one dokladnie oczyszczone, poniewaz zgorzeliny, odrywajac
sie od $cian w trakcie pracy kotta, moga zablokowa¢ przeptyw dymu.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia oraz zachowania gwarancji, nalezy przestrzegaé nastepujacych srodkow
bezpieczenstwa:

1. Obiegc.w.u.:

1.1. Jezeli twardo$¢ wody przekracza warto$¢ 20 °F (1 °F = 10 mg weglanu wapniowego na litr wody), nalezy zainstalowa¢ dozownik
polifosforanéw lub o podobnym dziataniu zgodnie z obowigzujacymi normami.

1.2. Konieczne jest dokladnie wyczyszczenie instalacji po zainstalowaniu urzadzenia i przed jego pierwszym rozruchem.

1.3. Materialy stosowane do obwodu wody uzytkowej produktu sg zgodne z Dyrektywa 98/83/WE.

2. Obiegc.o.

2.1. instalacja nowa
Przed przystapieniem do instalowania kotla, nalezy go odpowiednio wyczysci¢, aby usunaé pozostalosci po gwintowaniu,
spawaniu oraz ewentualne rozpuszczalniki, stosujac odpowiednie $rodki dostepne w handlu, niekwasnych, nie alkaicznych, nie
trawiacych metali, czgéci plastikowych lub gumowych. Zalecane produkty do czyszczenia to:
SENTINEL X300 lub X400 i FERNOX Regenerator dla instalacji grzewczych. Podczas stosowania tych produktdw przestrzegaé
zalecen producenta.

2.2. instalacja juz istniejaca:
Przed przystapieniem do instalowania kotla, nalezy go odpowiednio oprézni¢ i oczysci¢ ze szlamu i substancji skazajacych,
stosujac odpowiednie $rodki dostepne w handlu, podane w punkcie 2.1.
Do ochrony instalacji przed kamieniem osadowym nalezy uzywac odpowiednich §rodkéw, takich jak SENTINEL X100 i FERNOX
Ochronny dla instalacji grzewczych. Podczas stosowania tych produktéw przestrzegaé zalecen producenta.
Przypominamy, ze obecnos$¢ osadéw w instalacji grzewczej powoduje problemy w dzialaniu kotta (np. przegrzewanie i szumienie
wymiennika).

Brak przestrzegania tych zalecen powoduje uniewaznienie gwarancji urzadzenia.

N
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14. UWAGI INSTALACYJNE

Po dokladnym ustaleniu polozenia kotta, sprawdzi¢ czy miejsce montazu pozwala na sprawne wykonanie konserwacji (wymagana jest
minimalna przestrzen 450 mm w gornej czesci kotla w celu umozliwienia wymiany zbiornika wzbiorczego).

Przystapi¢ do zamontowania kotla biorgc za punkt wyjscia potozenie ztaczy wodociagowych i gazowych znajdujacych si¢ w dolnej czesci
kotla. Zaleca si¢ zainstalowanie, na obiegu c.o., dwoch kurkow odcinajacych (doprowadzajacego i odprowadzajacego) G3/4, dostepnych na
zyczenie, ktore, w razie konieczno$ci przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, pozwalaja na wykonanie tych czynnosci bez oprézniania
calej instalacji grzewczej. Wskazane jest, oprocz wezeéniejszych zalecen, zainstalowanie na powrocie kotla filtra siatkowego zapobiegajacego
przedostawaniu sie zanieczyszczen. Po zamocowaniu kotla do $ciany wykona¢ podlaczenie do przewodéw powietrzno-spalinowych.
W przypadku instalowania kotla z ciggiem naturalnym, modele 24 MI - 24, wykona¢ podlaczenie do komina za pomoca rur ze stali
nierdzewnej wytrzymalych na normalne obcigzenia mechaniczne, na temperature i na dzialanie produktéw spalania i ich ewentualnego
kondensatu.

WAZNE

Po napelnieniu kotla nalezy odpowietrzy¢ wszystkie czesci jego wewnetrznego obwodu jak i instalacji postepujac w nastepujacy sposob:
« zamkna¢ kurek odcinajacy gazu;

o wlaczy¢ zasilanie elektryczne kotta;

o otworzy¢ zawor odpowietrzajacy znajdujacy si¢ na korpusie pompy;

 ustawi¢ kociol na tryb funkcjonowania “ZIMA” za pomoca klawisza «®);

» uaktywnic¢ zadanie ciepla z termostatu pomieszczenia

« zamieni¢ funkgje ciepta w obwodzie c.o0. na funkcje c.w.u. otwierajac kurek cieplej wody uzytkowej;
o po kilku prébach wlaczenia kociot zostanie zablokowany (wyswietlacz pokaze btad E01);

o wcelu zresetowania naciska¢ przez co najmniej 2 sekundy klawisz “R”;

o powtdrzy¢ procedure co najmniej dwukrotnie;

« zamkna¢ zawor odpowietrzajacy.

Po odgazowaniu obwodu kotta mozna przystapi¢ do pierwszego rozruchu.

UWAGA ODNOSNIE NACZYNIA WZBIORCZEGO

Kociol posiada seryjnie znaczynie wzbiorcze o pojemnoéci 6 litréw ze wstepnym cisnieniem 1 bar. Maksymalna calkowita objetos¢ wody
instalacji jest okreslona wedlug cisnienia hydrostatycznego i dla sredniej temperatury wody 80°C (zasilania: 95°C  powrotu: 75°C).

Ciénienie hydrostatyczne (m) 5 6 7 8 9 10
Maksymalna pojemnos¢ instalacji (I) 110 105 95 85 77 70

71.03982.03 - PL 7
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Rysunek 5

OSTRZEZENIE

Dokladnie dokreci¢ faczniki wodne do gwintowanych zlaczek rurowych kotta (maksymalny moment dokrecania = 30 Nm).

0
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16. INSTALOWANIE PRZEWODOW POWIETRZNO-SPALINOWYCH

Model 24 MI FF - 24 FF

Montaz kotla moze by¢ wykonany w tatwy i sprawny sposéb dzieki
akcesoriom, ktorych opis znajduje si¢ ponizej.

Kociot jest przystosowany przez producenta do podlaczenia do
przewodu powietrzno-spalinowego typu wspotosiowego, piono-
wego lub poziomego. Dzi¢ki dodatkowemu wyposazeniu mozna
uzywacé réwniez przewodéw oddzielnych.

Do instalacji nalezy uzywac tylko komponentow
dostarczonych przez producenta!

OSTRZEZENIE W celu zagwarantowania maksymalnego
bezpieczetistwa podczas dzialania, konieczne jest, aby przewody
wylotowe spalin byly odpowiednio przymocowane do sciany za
pomocq specjalnych wspornikéw mocujgcych.

‘/74
L
0503_0905/CG1638

Rysunek 6 - -

... PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY WSPLOSIOWY (KONCENTRYCZNY)

Ten typ przewodu umozliwia odprowadzanie spalin i zasysanie powietrza do spalania zaréwno na zewnatrz budynku jak i w kanatach

spalinowych typu LAS.

Kolanko wspotosiowe 90° pozwala podlaczy¢ kociol do przewodéw powietrzno-spalinowych w dowolnym kierunku dzigki mozliwosci
obrotu o 360°. Moze rowniez by¢ uzywane jako kolanko uzupelniajace w potaczeniu z przewodem wspoétosiowym lub kolankiem 45°.

0805_2901 / CG_20f3

Rysunek 7

W przypadku odprowadzania spalin na zewnatrz budynku,

przewdd powietrzno-spalinowy musi wystawa¢ ze $ciany na diugos¢
co najmniej 18 mm, aby umozliwi¢ nalozenie aluminiowej rozety i jej
zaplombowanie w celu nie dopuszczenia do przedostawania si¢ wody.
Minimalny spadek na zewnatrz tych przewodéw musi wynosi¢ 1 cm

na metr dtugosci.

o Wstawienie kolanka 90° zmniejsza dtugos¢ catkowitq przewodu
0 1 metr.

o Wstawienie kolanka 45° zmniejsza dtugosé catkowitq przewodu
0 0.5 metra.

Pierwsze kolanko 90° nie jest brane pod uwage w obliczeniu maksy-
malnej dostepnej dlugosci.

Model kotla Dlugosé (m)

UZYCIE KRYZY
NA WLOCIE

@

24 MI FF 0+1

Tak

24 FF

Nie
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( 16.1 PRZYKEADY INSTALACJI Z PRZEWODAMI POZIOMYMI )

L max =4 m ( 60/100 mm)
10 m (@ 80/125 mm) L max =4 m (@ 60/100 mm)

10 m (@ 80/125 mm)
V / i )

0512_2001

L max =3 m (@ 60/100 mm)
9m (@ 80/125 mm)

L max =3 m (@ 60/100 mm)
9 m (@ 80/125 mm)

M

16.2 PRZYKLADY INSTALACJI Z KANALAMI SPALINOWYMI TYPU LAS )

0503_0907/CG1640
<\\\
|
| ’ ¥
T

(HHHHAHHBEHEH

L max =4 m (@ 60/100 mm)
10 m (@ 80/125 mm)

HHHHEHHEH||[FAHH

( 16.3 PRZYKLADY INSTALAC]JI Z PRZEWODAMI PIONOWYMI )

Instalacje mozna wykonac zaréwno przy dachu nachylonym jak i ptaskim, uzywajac odpowiedniego akcesorium do komina i specjalng
dachdéwke z ostong dostepna na zadanie.

0503_0908/CG1641

L max =9 m (9 80/125 mm) L max =7 m (9 80/125 mm) L max = 8 m (@ 80/125 mm)
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... PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE ROZDZIELNE

Ten typ przewodu umozliwia odprowadzanie spalin i zasysanie powietrza spalania zaréwno na zewnatrz budynku jak i w pojedynczych
przewodach spalinowych. Zasysanie powietrza do spalania moze odbywac¢ w strefie innej niz odprowadzanie spalin dzigki zastosowaniu

rozdzielacza.

CO, %
Model kotla (L1+L2) Pozycja rejestru 2
0(G20) | Lw(G27) | Ls(G2.350) | LPG (G31)
0+4 1
24 MI FF
24 FF 4+18 2 7,2 7,3 7,2 8
18 + 30

Pierwsze kolanko 90° nie jest brane pod uwage w obliczeniu maksymalnej dostepnej dlugosci.

Kolanko 90° pozwala podlaczy¢ kociol do przewodéw wylotowo-zasysajacych w dowolnym kierunku dzigki mozliwosci obrotu o 360°.

Moze réwniez by¢ uzywane jako kolanko uzupelniajace w polaczeniu z przewodem wspoétosiowym lub kolankiem 45°.

o Wstawienie kolanka 90° zmniejsza dlugos¢ catkowitq przewodu o 0.5 metra.
o Wstawienie kolanka 45° zmniejsza dtugos¢ calkowitq przewodu o 0.25 metra.

Regulacja kryzy powietrza do wylotu
rozdzielacza

Regulacja tej zasuwy jest konieczna w celu
zoptymalizowania wydajno$ci oraz parame-

Lacznik redukeyjny wylotu
—~

Polaczenie mocujace

0809_0201 / CG_2045

trow spalania. —_[®
Przekrecajac tacznik zasysajacy powietrze do l
spalania zostaje odpowiednio wyregulowany L
nadmiar powietrza w oparciu o catkowitg % _—
dhugos¢ przewodow powietrzno spalinowych. ——

Przekreci¢ zasuwe w kierunku zgodnym z b
ruchem wskazdwek zegara, aby zmniejszy¢ ] r— 1
nadmiar powietrza spalania lub w kierunku O | |

przeciwnym, aby go zwigkszy¢. “_'\—"""“—‘_/T—
W celu uzyskania jeszcze lepszej optymali- Lacanik Klapy zasysanidpowietfra

zacji mozna zmierzy¢, za pomocg analiza-
tora produktéw spalania, zawartos¢ CO, w
spalinach przy maksymalnym obcigzeniu
termicznym i wyregulowaé stopniowo
kryze powietrza az do uzyskania pomiaru
zawartoéci CO, podanej w powyzszej tabeli.
Instrukcje dotyczace prawidlowego montazu
tego urzadzenia podane sg w uwagach tech-
nicznych do niego dotaczonych.

Rysunek 8
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( 16.4 WYMIARY ODDZIELNYCH WYLOTOW
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( 16.5 PRZYKLADY INSTALOWANIA Z PRZEWODAMI ROZDDZIELNYMI - POZIOMYMI )

WAZNE - Minimalny spadek, na zewnetrz, przewodu wylotowego musi wynosi¢ 1 ¢cm na metr dtugo$ci. W przypadku montazu
zestawu zbierajacego kondensat spadek przewodu wylotowego musi by¢ skierowany w strone kotta.

1010_0102/CG1643

CG_1643_FR/1010_0101

Lmax=10m (L1 +L2) max =30 m

NB: Dla typu €52 koricowki do zasysania powietrza spalania i do odprowadzania produktéw spalania nie mogg znajdowaé sie na
przeciwleglych $cianach budynku.
Maksymalna dlugos¢ przewodu zasysajacego (dla wylotéw dymu typu C52) musi wynosi¢ 10 metrow.

Jezeli dtugos¢ przewodu wylotowego przekracza 6 metréw, konieczne jest zamontowanie, w poblizu kotta, zestawu zbierajacego kondensat,
dostarczanego jako wyposazenie dodatkowe.

WAZNE: pojedynczy przewdd odprowadzajacy spaliny musi by¢ odpowiednio izolowany w miejscach, w ktérych bedzie miat kontakt
ze $cianami mieszkania (na przyklad poduszeczka z waty szklanej). Szczegélowe instrukcje odnosnie montazu tych akcesoriow podane
sa w uwagach technicznych do nich dofaczonych.
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17. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Bezpieczenstwo elektryczne jest zapewnione gdy kociot jest prawidlowo podiaczony do sprawnej instalacji uziemiajacej oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Kociol musi by¢ podiaczony elektrycznie do sieci zasilania 230 V jednofazowej + uziemienie za pomocg tréjprzewodowego kabla do-
starczonego w wyposazeniu zachowujac biegunowo$¢ FAZA/ZERO

Podlaczenie nalezy wykonac za pomoca dwubiegunowego wylacznika z otwarciem stykow na co najmniej 3 mm. W przypadku
wymiany kabla zasilajagcego nalezy uzy¢ kabla ,HAR HO5 VV-F” 3x0,75 mm2, z maksymalng $rednicg 8 mm.

... Dostep do skrzynki zaciskowej zasilania

« odlaczy¢ zasilanie w kotle za pomocg wylacznika;

« odkreci¢ dwie sruby mocujace panel sterowniczy kotla;

« obrocic panel sterowniczy:

« $ciggnaé pokrywe i dotrze¢ do strefy podtaczen elektrycznych (rysunek 9).

Bezpieczniki topikowe, szybkie 2A sa wbudowane w skrzynce zaciskowej zasilania (wyciagna¢ oprawe bezpiecznika w czarnym
kolorze do kontroli i/lub wymiany).

WAZNE: przestrzega¢ biegunowosci w zasilaniu L (FAZA) - N (ZERO). (L)

(L) = Faza (brazowy)

(N) = Zero (niebieski)

@ = Uziemienie (z6lto-zielony)

(1) (2) = Styki do termostatu pokojowego

CG_2008/1009_0301

$ 4

Rysunek 9

18. PODLACZENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO

- Dotrze¢ do skrzynki zaciskowej zasilania (rysunek 9) w sposéb opisany w poprzednim rozdziale;
- usung¢ mostek znajdujacy sie na zaciskach (1) i (2);
- wlozy¢ kabel dwu-przewodowy przez dtawik i podlaczy¢ go do dwdch zaciskow.

71.03982.03 - PL 13



CG_2273/1008_2602

19. SPOSOB ZMIANY RODZAJU GAZU

Kociot moze by¢ przystosowany do uzytku z gazem E(GZ-50), Lw(GZ-41,5), Ls(GZ-35) oraz gazem plynnym.
Przezbrojenia dokonuje autoryzowany Instalator lub Serwis Techniczny

Nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci w podanej kolejnosci:
A) wymiana dysz gléwnego palnika i kryzy gazu (tam, gdzie przewidziano); B) nowe max i min ustawienie regulatora ci$nienia.
A) Wymiana dysz

o ostroznie wykreci¢ gtéwny palnik z gniazda;
 wymienié¢ dysze palnika, pamietaé, aby je dokladnie dokreci¢ do kolektora -sprawdzié¢ szczelno$é. Srednica dysz jest podana w tabeli 2.

B) Ustawienie regulatora ci$nienia

« Dla kotléw z otwarta komorgpodlaczy¢ krdciec "+" manometru réznicowego do krééca pomiarowego zaworu gazowego (Pb) — rys.10.
W przypadku kotléw z zamknigta komora spalania podlaczy¢ krdciec "-" manometru do rozgaleznika "T", jedna zrurek pomiarowych
podlaczy¢ do krééca pomiarowego komory spalania a druga do krééca po miarowego zaworu gazowego "Pc.”
W przypadku rozszczelnienia komory spalania monometr mozna podlaczy¢ tylko do krdéca pomiarowego Pb.
Pomiar ci$nienia w palnikach wykonywany w sposéb odmienny od tych opisanych moze okaza¢ si¢ nieprawdziwy poniewaz nie
obejmowalby podci$nienia wytworzonego przez wentylator w szczelnej komorze.

B1) Regulacja mocy znamionowe;j:

o otworzy¢ kurek gazu i ustawi¢ kociot na tryb Zima;

« otworzy¢ kurek z wodg uzytkowsa i ustawi¢ nat¢zenie przeptywu na co najmniej 10 litréw na minute lub w kazdym razie upewnic si¢
czy kociol pracuje z mocg maksymalna.

o $ciagnaé pokrywke modulatora;

» wyregulowaé mosiezng $rube (a) az do uzyskania wartoéci ci$nienia wskazanych w tabeli 1;

o sprawdzi¢ czy ci$nienie dynamiczne zasilania kotla, mierzone na kréécu ci$nienia (Pa) zaworu gazu (rysunek 10) jest prawidlowe
(37 mbar dla gazu propan lub 20 mbar dla gazu ziemnego).

B2) Regulacja mocy zredukowanej:

o odlaczy¢ przewod zasilajacy modulatora i odkrecac $rube (b) az do osiagniecia warto$ci ci$nienia odpowiadajacej mocy zredukowanej
(patrz tabela 1);

« z powrotem podlaczy¢ przewdd;

 zalozy¢ pokrywke modulatora i zaplombowac.

B3) Kontrole konicowe
« zaznaczy¢ w dostarczonej tabliczce typ gazu praz wykonana regulacje

zawor gazu mod.
SIGMA 845
k
_~—Pb
- kryza gazu
b
Rysunek 10 P Rysunek 11
UWAGA

W przypadku, gdy ci$nienie zasilania gazu jest za niskie (mniej niz 17 mbar) usuna¢ kryz gazu zamontowang nad zaworem gazu
(rys. 10) i ustawi¢ parametr F02=00 karty elektronicznej (§ 21).
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(

19.1 FUNKCJA KALIBRACJI ZAWORU GAZOWEGO

\—/

W celu ulatwienia operacji regulacji zaworu gazowego nalezy wykorzysta¢ mozliwosci
konsoli sterowniczej kotla wykonujac nizej opisane czynno$ci:

a) Nacisna¢ jednoczeénie przycisk®a< i przycis'd  przez min. 6 sekund.
b) Po 6 sekundach symbole @ W zaczng pulsowa¢
c) Wyswietlacz pokazuje co 1 sek ,,100” i temperature zasilania. W tej fazie kociot pracuje

na max.moc grzewcza (100%).
d) Przyciskajac przyciski +/- ¥ mozliwe jest wybranie natychmiast (100% lub 0%) moc

kotta

e) Wyregulowa¢ $rubg ,,Pmax/Pmin” (rys 10)az do uzyskania wartosci ci$nienia pokazanego

w tabeli 1.

f) Naciskajac przyciski +/- Wi mozliwe jest stopniowe wybranie zagdanej mocy ( interwat

=1%)

Aby wyjé¢ z tej funkcji, nacisnaé przycisk @ .

Uwaga

Funkcja ta wylaczy si¢ automatycznie po 15 minutach, ptytka elektroniczna wréci do pracy
z okresu przed wlaczeniem tej funkcji lub po osiagnigciu zaprogramowanej temperatury.

-

0805_2302/1002_1201

4

v

Tabela dysz palnika
24 MI FF - 24 FF 24 - 24 M1

typ gazu HOOOODTTLw (G27)I{I0s (G2.350)[0PG (G31) [0 (G200 0w (G27)10s (G2.350)[[I0PG (G31)

$rednica dysz (mm) 1,28 1,45 1,70 0,77 1,18 1,45 1,70 0,77

;;%‘z‘;;gs;ill(‘g&“:ﬁ) 2,0 2,0 2,0 57 24 2,20 1,50 56

;jfgﬁ“é;‘:ﬁ‘;gﬁg&f? 11,6 11,7 10,3 32,6 13,8 11,7 9,0 31,0
Srednica kryzy gazu (mm) 4, — — — 55 — — —
Tlo$¢ dysz 13
Tabela 1
Zugycie 15°C-1013 mbar 24 MI FF - 24 FF 24 - 24 M1

0(G20) Lw (G27) |Ls(G2.350) | LPG (G31)II0 (G20) Lw (G27) |Ls(G2.350) | LPG (G31)

Moc znamionowa 2,80 m*/h 3,33 m’h 3,79 m*h 2,00 kg/h 2,80 m*/h 3,39 m*h 3,86 m*/h 2,04 kg/h
Moc zredukowana 1,12 m*/h 1,37 m’/h 1,56 m’/h 0,82 kg/h 1,12 m’/h 1,37 m*/h 1,56 m’/h 0,82 kg/h
m{iuimalami(al] 34,02 MJ/m’ 2789 MJ/m’| 2449 MJ/m’| 4634 MJ/kg| 34,02 MJ/m{ 27,89 MJ/m’| 24,49 MJ/m’| 46,34 MJ/kg
Tabela 2

* Imbar = 10,197 mmH,0
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20, WIZUALIZACJA PARAMETROW NA WYSWIETLACZU (FUNKCJA ,INFO”)

Naciska¢ przez co najmniej 5 sekund przycisk ,,i” w celu zwizualizowania na wyswietlaczu znajdujacym si¢ na frontowym panelu

kotta informacji na temat funkcjonowania kotla.

U000 gdy funkcja “INFO” jest aktywOO0na, na wyswietlaczu (rysunek 12) wyéwietla sie napis ,, A00”, ktéry miga na

zmiane z warto$cia temperatury D000000 kotla.
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e Dziata¢ na klawiszach ¥ (+/-) w celu zwizualizowania nastepujacych informacj:

A00: warto$¢ aktualna (°C) temperatury wody uzytkowej (c.w.u.);
AO01: warto$¢ aktualna (°C) temperatury zewnetrznej (z podlaczona sonda zewnetrzna);
A02:  warto$¢ (%) pradu w modulatorze (100% = 310 mA gaz "E" - 100% = 310 mA LPG);

A03:  warto$¢ (%) zakresu mocy (MAX R);

A04: warto$¢ (°C) temperatury zadanej ogrzewania przy podtaczonym czujniku zewnetrznym wyswietlanie wartosci pochylenia

krzywej grzewczej (rozdzial 26);

A05: wartos¢ aktualna (°C) temperatury zadanej ogrzewania;

A06: warto$¢ (°C) temperatury zadanej c.w.u.;
A07: — —;

A08: warto$¢ (I/minx10) natezenie przeptywu wody uzytkowej;

A09: ostatni blad, ktéry wystapil w kotle.

o Tafunkcja pozostaje aktywna przez 3 minuty. Mozliwe jest wczesniejsze przerwanie funkcji ,INFO” naciskajac przez co najmniej

5 sekund klawisz (i) lub odlgczajac napigcie do kotla.
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21. USTAWIENIE PARAMETROW

W celu ustawienia parametréw kotta, nacisnac jednoczesnie przycisk (—™ ) i przycisk (Ilr) przez co najmniej 6 sekund. Gdy funkcja
zostanie uaktywniona, na wyswietlaczu pokaze si¢ napis ,,FO1”, ktory miga na zmiane z warto$cig parametru.

Modyfikacja parametréw

Do przegladu parametréw postuzy¢ sie przyciskami (+/ -+ ) )

W celu zmodyfikowania jednego parametru postuzy¢ si¢ przyciskami (+/ —Ill )

W celu zapamietania wartosci, nacisng¢ przycisk () ); wyswietlacz pokazuje napis ,MEM”;

W celu wyjscia z funkeji bez jest zapamietania, nacisna¢ przycisk (i), wyswietlacz pokazuje napis ,ESC”.

. ) Ustawienia fabryczne
Opis parametréw
24 MI FF 24 FF 24 MI 24
Typ kotta
Fo1 10 = komora zamknieta - 20 = komora otwarta 10 10 20 20
Rodzaj uzywanego gazu
00 = METAN
F02 01=LPG 02
02 = METAN z kryzg gazu
System hydrauliczny
00 = Kociol dwufunkcyjny
F03 03 = Kociol z podgrzewaczem zewnetrznym 13 04 13 04
04 = Kociot tylko dla ogrzewania
13 = Wstepne podgrzewanie (24 godziny)
14 = Wstepne podgrzewanie (1 godzina)
Ustawienie programowanego przekaznika 1 i 2 (Patrz instrukcje SERVICE)
F04/ F05 . } . 00
00 = zadna funkcja przypisana
F06 Ustawienie maksymalnej temperatury zadanej(°C ) ogrzewania 00
00 = 85°C - 01 = 45°C (funkcja nieuzywana)
Fo7 Konfiguracja priorytetu c.w.u. 00 01 00 01
Fo08 Max moc w obiegu c.o. (0-100%) 100
F09 Max moc w obiegu c.w.u. (0-100%) 100
F10 Min moc w obiegu c.o. (0-100%) 00
Fil Czas oczekiwania w obiegu c.o. przed nowym rozruchem 03
(00-10 minut) - 00=10 sekund
F12 Diagnostyka (Patrz instrukcje SERVICE)
F13-F14-F15 | Ustawienia fabryczne 00
Funkcja antylegionelowa (z F03=03)
F16 00 = funkcja wylaczona 00
55...67 = funkcja wlaczona (stemperatura zadana °C)
Wybré typu presostatu ogrzewania
F17 00 = presostat hydrauliczny 00
01 = hydrauliczny presostat réznicowy
F18 Informacja producenta 00

22. URZADZENIA REGULACYJNE I BEZPIECZENSTWA

Kociot zostat wyprodukowany w sposéb spelniajacy wszystkie wymogi normatyw europejskich, przede wszystkim jest wyposazony w:

o Presostat powietrza (model 24 MI FF - 24 FF)

To urzadzenie umozliwia wlaczenie gtéwnego palnika tylko przy petnej sprawnosci ukladu odprowadzania spalin.
Przy wystapieniu jednej z ponizszych anomalii:

. niedrozno$¢ koncdwki wylotowej

. niedrozno$¢ ztacza Venturiego

. zablokowanie wentylatora

. podlaczenie ztacza Venturiego - niepodlaczony presostat

Kociot pozostaje w stanie awarii sygnalizujac kod bledu E03 (patrz tabela paragraf 10).

000O00C ciagu kominoweg (model 24 MI - 24)
Termostat ciagu kominowego umiejscowiony jest z kewej strony skrzynki przerywacza ciagu i przerywa doptyw gazu do palnika
w przypadku niedroznosci komina i/lub braku ciagu.
W tych warunkach kociotl zostaje zablokowany sygnalizujac kod bledu E03 (paragraf 10).
Aby mozna bylo natychmiast ponownie wlaczy¢, po usunieciu przyczyny interwencji, nacisna¢ przycisk przez co najmniej 2 sekundy.

Zabrania si¢ wylaczania tego urzadzenia zabezpieczajacego.
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Termostat bezpieczenstwa
To urzadzenie, ktorego czujnik znajduje si¢ na zasilaniu obiegu c.o., przerywa doptyw gazu do palnika w przypadku przegrzania wody

w obiegu gtéwnym. W tych warunkach kociol zostaje zablokowany i dopiero po usunieciu przyczyny interwencji zabezpieczenia
mozna powtérzy¢ rozruch naciskajac klawisz ([R), przez co najmniej 2 sekundy.

Zabrania si¢ wylaczania tego urzadzenia zabezpieczajacego.

Jonizacyjny detektor plomienia

Elektroda wykrywajaca plomien, ktéra gwarantuje bezpieczenstwo w przypadku braku gazu lub niepelnego zaptonu gléwnego palnika.
W tych warunkach kociot zostaje zablokowany po 3 prébach.

W celu przywrécenia normalnych warunkéw funkcjonowania, nalezy nacisna¢ klawisz ([R), przez co najmniej 2 sekundy.

Hydrauliczny Uresostat
To urzadzenie umozliwia wlaczenie gtéwnego palnika tylko wtedy, gdy ci$nienie instalacji przekracza 0,5 bara.

Czujnik ci$nienia wody
To urzadzenie umozliwia wlaczenie gtéwnego palnika tylko wtedy, gdy ci$nienie instalacji przekracza 0,5 bara.

O000000o0O0moiInomoomon
Wybieg pompy uzyskana elektronicznie trwa 180 sekund i jest aktywowana w funkcji ogrzewania, po wylaczeniu
palnika z powodu interwencji termostatu pokojowego.

0000000 000000000o0 cw.u.
Wybieg pompy, wlaczana elektronicznie, trwa 30 sekund i zostaje zalaczona, w funkgji c.w.u. po zgasnieciu gléwnego
palnika, na skutek interwencji sondy c.w.u.

Urzadzenie chronigce przed zamarzaniem (obieg c.o. i c.w.u.)

Sterowanie elektroniczne kotla jest wyposazone w funkcje ochrony przed zamarzaniem obiegu c.o., ktdra przy zadanej temperaturze
wody doprowadzanej do urzadzenia nizszej niz 5 °C powoduje wiaczenie palnika az do osiagnigcia wartosci rownej 30 °C.

Ta funkcja jest aktywna jezeli kociol jest zasilany elektrycznie, wystepuje gazi niezbedne ci$nienie instalacji.

Brak cyrkulacji wody w gléwnym J0I000 (prawdopodobnie zablokowana pompa)
W przypadku braku lub niedostatecznej cyrkulacji wody w gléwnym obwodzie, kociol zostaje zablokowany sygnalizujac kod bledu
E25 (paragraf 10).

Przeciwblokada pompy
W przypadku braku zapotrzebowania na ciepto w trybie grzewczym przez okres 24 kolejnych godzin, pompa uruchamia si¢ automatycznie
na 10 sekund. Ta funkcja dziata, gdy kociol jest zasilany elektrycznie.

Przeciwblokada zaworu trzydroznego
W przypadku braku zapotrzebowania na ciepto przez okres 24 kolejnych godzin, zawor trzydrozny wykonuje kompletny cykl przelaczania.
Ta funkcja dziala, gdy kociot jest zasilany elektrycznie.

Hydrauliczny zawor bezpieczenstwa (obieg c.o.)
To urzadzenie, ustawione na 3 bary, stuzy obiegowi c.o.

Zaleca si¢ przylaczenie zaworu bezpieczenstwa do odptywu poprzez syfon. Zabrania si¢ uzywania go do oprézniania obwodu c.o..

ADNOTACJA: w przypadku ewentualnego uszkodzenia sondy NTC obwodu c.w.u., produkcja cieplej wody uzytkowej jest w kazdym
razie zapewniona. Kontrola temperatury w tym wypadku jest wykonywana przez czujnik zasilania.

23. USTAWIENIE ELEKTRODY ZAPLONOWE] I JONIZACYJNE] PLOMIEN

9912070100

Rysunek 13
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24. KONTROLA PARAMETROW SPALANIA

Odnos$nie pomiaréw produktéw spalania oraz upwnienie sig, ze nie stanowia one zagrozenia dla zdrowia, kociot jest wyposazony w dwa
krééce pomiarowe, ktore stuza do tego celu.
Jeden jest podlaczony do obiegu odprowadzajacego spaliny i stuzy do mierzenia poziomu zanieczyszczen produktéw spalania i sprawnosci
spalania.
Drugi jest podfaczon do obiegu zasysajacego powietrze do spalania i stuzy do sprawdzania, czy nie nastgpuje ewentualna recyrkulacja
produktéw spalania, jesli zastosowano przewody koncentryczne.
Kréciec pomiarowy-spalinowy pozwala odczytaé:
o temperature spalin;
o stezenie tlenu (O2) lub alternatywnie dwutlenku wegla (CO2);
« stezenie tlenku wegla (CO).
Temperatura powietrza spalania odczytywana jest w kro¢cu podlaczonym do obiegu zasysajacego powietrze, wktadajac sonde
pomiarowg na okoto 3 cm.

L1000z odnosnie regulacji mocy znamionowej patrz rozdzial 19 (B1)

W modelach kotléw z ciggiem naturalnym konieczne jest wykonanie otworu na przewodzie odprowadzajacym spaliny w odlegtoéci od
kotta réwnej 2 razy srednicy wewnetrznej tego przewodu.
Przez ten otwdr mozna odczytaé nastepujace parametry:

o temperature spalin;

o stezenie tlenu (O2) lub alternatywnie dwutlenku wegla (CO2);

o stezenie tlenku wegla (CO).
Pomiar temperatury powietrza nalezy przeprowadza¢ w poblizu wlotu powietrza do kotla. Otwor, ktéry wykonuje osoba odpowiedzialna
za instalacje przy okazji pierwszego rozruchu, musi by¢ zamkniety w sposob zapewniajacy szczelnos¢ przewodu odprowadzajacego
produkty spalania w trakcie normalnego dzialania urzadzenia.

25. CHARAKTERYSTYKA NATEZENIA PRZEPLYWU/WYSOKOSCI PODNOSZENIA

Zastosowano pompe o duzej wysokosci
podnoszenia przystosowana do uzytku MS 24 - MS 24 FF
w dowolnej instalacji grzewczej jedno
lub dwururowej. Automatyczny zawdr
odpowietrzajacy polaczony z korpusem
pompy umozliwia szybkie odpowietrze-
nie instalagji c.o..

1009_2401

WYSOKOSC CISNIENIA mH,O

o O 300 403 800 [ Ol L i 200 180 1300

NATEZENIE PRZEPEYWU I/h

MS 24 MI - MS 24 MI FF

1009_2402

WYSOKOSC CISNIENIA mH,O

[ oo e & ko Lo L ol 140 1320

Wykres 1 NATEZENIE PRZEPEYWU I/h
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26. PODLACZENIE CZUJNIKA ZEWNETRZNEGO

Z tablicy rozdzielczej, wychodza dwa CZERWONE zaizolowane przewody. Podlaczy¢ zewnetrzng sonde do koncéwek tych dwoch
przewodow. N
Z podtaczong sondg zewnetrzna, mozliwa jest zmiana krzywej ,kt” (Wykres 2) naciskajac jednoczesnie przyciski +/- ml

UWAGA : W przypadku montazu w standardowym mieszkaniu (§rednio ocieplonego z instalacja grzejnikowa) zaleca
sie ustawienie krzywej grzewczej “kt” na wartosci “25”.

Krzywe ,,kt” ™

| &2_0501

90 8070 60 50 40

'
a__a._

U G I T SV S SISO PRGN, "UOIN NN OO

R (RO, PN PO SUPEY. P YU PRP .

-5 -10

15 -20 25
Tm = Zakres zadanej temperatury Te
Te = Temperatura zewnetrzna Wykres 2

27. PODLACZENIE PODGRZEWACZA CWU

Modele 24 - 24FF

Sonda NTC obiegu c.w.u. jest dostarczona jako wyposazenie dodatkowe.

PODLACZENIE SONDY PODGRZEWACZA

Kociol jest przystosowany do podlaczenia do podgrzewacza zewnetrznego. Podlaczy¢ hydraulicznie podgrzewaczw sposéb zilustrowany

na rys.14. Podlaczy¢ sonde NTC obiegu c.w.u. do zaciskéw 5-6 tablicy zaciskowej M2. Czujnik NTC musi by¢ wlozony do specjalnego otworu
znajdujacej sie w podgrzewaczu. Regulacje temperatury wody uzytkowej (35 °C...60 °C) wykonuje sie za pomoca klawiszy +/— .

LEGENDA:

UB INSTALACJA PODGRZEWACZA
INSTALACJA CO

ZAWOR PRZELACZAJAC

TABLICZKA ZACISKOWA POLACZENIA
SONDA PODGRZEWACZA C.W.U
ZASILANIE C.O

ZASILANTIE PODGRZEWACZA

POWROT OBIEGU C.0./ PODGRZEWACZA

A
&

MR MB RR

CG_2085/ 11011701

-~
~

B

Rysunek 14

UWAGA ™ Sprawdzi¢ czy parametr F03 = 03 (paragraf 21).
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28. KONSERWACJA ROCZNA

W celu zapewnienia optymalnej sprawnosci kotla, konieczne jest wykonanie raz w roku nastepujacych kontroli:

kontrola wygladu i sprawnoéci uszczelek obwodu zasilania i odprowadzania spalin;
kontrola stanu i prawidtowej pozycji elektrod zaplonowych i jonizacyjnej;

kontrola stanu palnika i jego prawidtowego zamocowania;

kontrola ewentualnych zanieczyszczen znajdujacych si¢ wewnatrz komory spalania.
Uzy¢ do tego celu odkurzacza;

kontrola prawidlowego nastawienia zaworu gazu;

kontrola ci$nienia instalacji grzewczej;

kontrola ci$nienia naczynia wzbiorczego;

kontrola funkcjonowania wentylatora spalin;

kontrola droznosci przewodéw wylotowych i ssawnych;

OSTRZEZENIE

Przed przystapieniem do wykonywania wszelkiego typu interwencji, upewnic sie czy kociol nie jest podtaczony do 00010000
elektrycznego.
Na zakonczenie operacji konserwacyjnych, ustawi¢ pokretla i/lub parametry funkcjonowania kotla w DI0IOUIOOCD pozycjach.

29. SPUST WODY Z KOTLA

Oproéznienie kotta moze by¢ wykonane za pomocg specjalnego kurka znajdujacego si¢ na kotle.
W kottach MS 24 MI i MS 24 MI FF kurek ze ztaczka do weza znajduje sie w dolnej czesci, a w kottach MS 24 i MS 24 FF znajduje sie
obok pompy (1 - rys. 15).

W celu opréznienia kotla za pomoca kurka ze ztaczka do weza znajdujacego sie na dnie kotla postepowaé w ponizszy sposob (rys. 15):

- zakreci¢ kurki odcinajace kotta;

- odkreci¢ kurek ze zfaczka do weza za pomoca klucza sze$ciokatnego 8 mm;
- oprozni¢ kociol;

- zakreci¢ kurek ze zlaczka do weza za pomoca klucza szesciokatnego 8mm;

MS 24 MI - MS 24 MI FF MS 24 - MS 24 FF

CG_2284/1009_2405

o
N —

Rysunek 15
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30. CZYSZCZENIE FILTROW

MODELE MS...MI

Filtry wody uzytkowej i obiegu c.o. znajduja sie wewnatrz wycigganych wkladek. Wktadka obiegu c.o. jest umieszczona na

powrocie obiegu c.o. (rysunek 16F), wkladka obiegu c.w.u. znajduje si¢ na wejsciu zimnej wody (rysunek 16E). W celu wyczyszczenia

filtréw, nalezy postgpowac w nastepujacy sposob:

« wylaczy¢ zasilanie elektryczne kotta;

o zakreci¢ kurek wlotu wody uzytkowej;

« spusci¢ wode znajdujaca si¢ w obiegu c.o. otwierajac kurek A z rysunku 16.

 usungc zacisk (1-E/F) filtra w sposob wskazany na rysunku i wyciagna¢ wklad z filtrem (2-E/F) uwazajac, aby nie wykonywac¢ nad-
miernego forsowania;

« w celu wyciagniecia wkladu filtra obiegu c.o. nalezy najpierw usuna¢ sitownik zaworu 3-drogowego (1-2G - rysunek 16);

« usungc z filtra ewentualne zanieczyszczenia i osady;

z powrotem zalozy¢ filtr w srodku wkiadu i wlozy¢ I§O z powrotem na miejsce zabezpieczajac go zaciskiem.
w celu wymiany sondy NTC w.u. patrz rysunek 16D.

oggd

W przypadku wymiany i/lub czyszczenia O-ringdw zespotu hydraulicznego nie uzywa¢ do smarowania zadnych olei i smardw,
tylko Molykote 111.

MODELE MS...MI

Czyszczenie obwodu c.w.u. moze by¢ wykonane bez koniecznosci wyciagania wymiennika plytowego, jezeli plyta zostala na poczatku
wyposazona w specjalny kurek (na zadanie) umieszczony na wylocie cieplej wody uzytkowej. W celu wyczyszczenia obwodu nalezy:

o Zakreci¢ kurek wlotu wody uzytkowej;

o Spusci¢ wode z obwodu wody uzytkowej za pomoca kurka wody zimnej

o Zakreci¢ kurek wylotu wody uzytkowej;

» Usung¢ zacisk 1E rysunku 16;

o Usunac filtr (2E rys. 16);

o W celu wymiany sondy NTC w.u. patrz rysunek 16D.

W przypadku braku dodatkowego wyposazenia, nalezy wymontowa¢ wymiennik pltytowy w sposob opisany w nastepnym paragrafie i
wyczysci¢ go oddzielnie. Zaleca si¢ wyczysci¢ z kamienia réwniez oprawe i odpowiednia sonde NTC znajdujaca si¢ na obiegu c.w.u.
(rysunek 16D).

W celu wyczyszczenia wymiennika i/lub obiegu wody uzytkowej, zaleca si¢ zastosowanie Cillit FFW_AL lub Benckiser HF-AL.
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MODELE MS...MI

Wymiennik woda-woda, z plytkami z nierdzewnej stali inox moze by¢ wymontowany za pomoca klucza szesciokatnego

postepujac w nastepujacy sposob:

 oproznic instalacje, w miare mozliwosci ograniczajac si¢ do kotla, za pomoca specjalnego kurka wylotowego;

« oprézni¢ wode zawarta w obbiegu wody uzytkowej;

o wykreci¢ rure polaczeniowa naczynia wzbiorczego w zespole hydraulicznym;

o usungc presostat c.o. (16H) bez odfaczania kabli;

« usuna¢ dwie $ruby mocujace (rys. 16B), widoczne od przodu, wymiennika plytowego i wyciagnac¢ go ze swojej oprawy wykorzystujac
miejsce utworzone po usunieciu presostatu c.o.;

o wyczysci¢ wymiennik i z powrotem umiesci¢ go na swoim miejscu;

 ponownie wkreci¢ rure polaczeniows zbiornika wyréwnawczego w zespole hydraulicznym;

« z powrotem zalozy¢ presostat hydrauliczny na swoje miejsce.

\’\."\

REN

Rysunek 16

gooog

Zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢ podczas demontazu poszczegdlnych czesci zespotu hydraulicznego.
Nie uzywac ostrych narzedzie, nie forsowa¢ nadmiernie zaciskéw mocujacych podczas ich $ciagania.
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33. SCHEMAT FUNKCJONALNY OBWODOW

C

24 MI FF

)

172000000000000000000000

@)

Doprowadzenie

CG_2269/1006_1805

obiegu c.o.
Rysunek 17
Legenda:
1 Pompa z odpowietrznikiem automatycznym 16 Wymiennik ptytowy woda-woda
2 Zawor zwrotny 17 Zawor gazu z kryza
3 Zawor przetaczajacy 18 Rampa gazu z dyszami
4 Sitownik zaworu tréjdroznego 19 Sonda NTC zasilania
5 Manometr 20 Elektroda zaptonowa/jonizacyjna
6 Filtr obwodu co (wymienialny) 21 Termostat bezpieczenstwa
7 Kréciec rozlaczny 22 Wymiennik woda /spaliny
8 Kurek napelniania kotla 23 Kolektor spalin
9 Wyciggany filtr zimnej wody uzytkowej 24 Wentylator

10 Czujnik c.w.u.

11 Sonda NTC obiegu c.w.u.

12 Zawor uzupelniajacy na automatycznym by-pass
13 Czujnik ci$nienia wody

14 Kurek spustowy kotta

15 Zawor bezpieczenstwa

25 Zwezka Venturiego
26 Krdciec ci$nienia "+"
27 Krdciec ci$nienia "-"
28 Presostat powietrza
29 Palnik

30 Naczynie wzbiorcze
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Doprowadzenie @

CG_2270/1006_1806

Wylot  Gaz ~ Wlot Powrdt obiegu

Legenda:

1 Pompa z separatorem powietrza 14 Kurek spustowy kotta

2 Zawor zwrotny 15 Zawor bezpieczenstwa

3 Zawor przelaczajacy 16 Wymiennik plytowy woda-woda

4 Sitownik zaworu przelaczajacegoo 17 Zawor gazu z kryza

5 Manometr 18 Rampa gazu z dyszami

6 Filtr obiegu c.o. (wymienialny 19 Sonda NTC zasilania

7 Krociec rozlaczany 20 Elektroda zaptonowa/jonizacyjna

8 Kurek napelniania kotfa 21 Termostat bezpieczenstwa

9 Wyciagany filtr zimnej wody uzytkowej 22 Wymiennik woda/spaliny

10 Czujnik c.w.u. 23 Kolektor spalin

11 Sonda NTC obiegu c.w.u. 24 Termostat spalin

12 Zawor uzupelniajacy na automatycznym by-pass 25 Palnik

13 Czujnik ci$nienia wody 26 Naczynie wzbiorcze
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E | asilaid podgrz. \Z<, Powrptiobiegu
Doprowadzenie Gaz  Krdciec napeln. co.
obiegu c.o. cwu
Rysunek 19
Legenda

1 Automatyczny by-pass z zaworem zwrotnym 13 Zwezka Venturiego
2 Czujnik cisnienia wody 14  Krociec ci$nienia "+"
3 Zawor przefaczajacy 15  Krociec ci$nienia "-"
4  Sitownik zaworu przetaczajacego 16  Presostat powietrza
5  Zawor gazowy z kryza 17 Palnik
6  Rampa gazu z dyszami 18  Nczynie wzbiorcze
7  Sonda NTC obiegu zasilania 19  Pompa z odpowietrznikiem automatycznym
8  Elektroda zaptonu/wykrywania plomienia 20  Zawor zwrotny
9  Termostat bezpieczenstwa 21  Kurek spustowy kotla
10 Wymiennik woda/spaliny 22 Manometr
11  Kolektor spalin 23 Zawdr bezpieczenstwa
12 Wentylator 24  Krdciec roztaczny do napelniania
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Doprowadzenie Doprowadzenie Gaz Wilot Powrét obiegu
obiegu c.o. bojlera obiegu c.o.
Rysunek 20 cw.u.
Legenda:
1  Automatyczny by-pass z zaworem zwrotnym 11 Kolektor spalin
2 Czujnik ci$nienia wody 12 Termostat spalin
3 Zawor przelaczajacy 13 Palnik
4  Silownik zaworu przelaczajacego 14 Naczynie wzbiorcze
5  Zawor gazu 15 Pompa z odpowietrznikiem automatycznym
6  Rampa gazu z dyszami 16  Zawor zwrotny
7  Sonda NTC zasilania 17 Kurek spustowy kotla
8  Elektroda zaptonowa/jonizacyjna 18 Manometr
9  Termostat bezpieczenstwa 19  Zawor bezpieczenistwa
10 Wymiennik woda/spaliny 20 Krdciec rozlaczany do napelniania
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34, SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
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Kolory kabli
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G/V = Zétto/Zielony
B = Bialy

V = Zielony

PRESOSTAT POWIETRZA
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35. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model MS 24 MI FF 24 FF 24 MI 24
Kategoria II2ELwLs3p IT2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3p
Znamionowe obcigzenie cieplne kw 25,8 25,8 26,3 26,3
Zredukowane obcigzenie cieplne kw 10,6 10,6 10,6 10,6
Znamionowa moc cieplna kw 24 24 24 24
kcal/h 20.600 20.600 20.600 20.600
Zredukowana moc cieplna kw 9,3 9,3 9,3 9,3
kcal/h 8.000 8.000 8.000 8.000
Sprawno$¢ wedtug dyrektywy 92/42/WE — Kok ok * Kk * Kk *k
Maksymalne ci$nienie wody obiegu cieplnego bar 3 3 3 3
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 1 6 6 6 6
Ciénienie naczynia wzbiorczego bar 1 1 1 1
Maksymalne ci$nienie wody obiegu c.w.u. bar 8 — 8 —
Minimalne ci$nienie dynamiczne wody obiegu c.w.u.. bar 0,15 — 0,15 —
Minimalna wydajno$¢ wody uzytkowej 1/min 2,0 — 2,0 —
Produkcja c.w.u. przy AT=25°C 1/min 13,7 — 13,7 —
Produkcja c.w.u. przy AT=35°C 1/min 9,8 — 9,8 —
Wydajnos¢ (*) 1/min 12 — 12 —
Zakres temperatury obiegu c.o. °C 30/85 30/85 30/85 30/85
Zakres temperatury c.w.u. °C 35/60 35/60*** 35/60 35/60***
Typ — C12-C32-C42-C52-C82-B22 B .. B ..
Srednica przewodu wylotowego koncentrycznego mm 60 60 - -
Srednica przewodu zasysajacego koncentrycznego mm 100 100 - -
Srednica przewodu wylotowego rozdzielonego mm 80 80 - -
Srednica przewodu zasysajacego rozdzielonego mm 80 80 - -
Srednica przewodu wylotowego mm - - 125 125
Natezenie przeptywu spalin max kg/s 0,014 0,014 0,020 0,020
Natezenie przeptywu spalin min. kg/s 0,014 0,014 0,018 0,018
Temperatura spalin max. °C 146 146 110 110
Temperatura spalin min. °C 116 116 85 85
Klasa NOx — 3 3 3 3
— G20-G27 G20-G27 G20-G27 G20-G27
Typ gazu — G2.350-G31 G2.350-G31 (G2.350-G31 G2.350-G31
Ciénienie zasilania gazu E (GZ-50) mbar 20 20 20 20
Ci$nienie zasilania Ls (GZ-3 mbar 13 13 13 13
Ciénienie zasilania propanu (G31) mbar 37 37 37 37
Napiecie zasilania elektrycznego \ 230 230 230 230
Czestotliwo$¢ zasilania elektrycznego Hz 50 50 50 50
Znamionowa moc elektryczna A\ 130 130 80 80
Ciezar netto kg 33 32 29 28
Wymiary Wysokos¢ mm 730 730 730 730
Szerokosé mm 400 400 400 400
glebokosé mm 299 299 299 299
Stopien ochrony przed wilgocia i przenikaniem wody (**) IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D
(*) wedlug EN 625
(**) wedlug EN 60529

(***) z bojlerem zewnetrznym

DE DIETRICH opieraj
'm dokumencie, w

zeniu do polepszenia swoich wyr
ku wczesniejszego poinformowa

ga sobie prawo do zmodyfik
a. Niniejszy dokument stanowi suport informacyjny i nie nalezy go
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Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktéw De Dietrich (stan na dzies 07.04.2011)

Dolnoslagskie Pomorskie
Glogéw Pro-Term 603 941 552 Gdynia * Nowaserwis 58 662 20 20
Jelenia Géra * Sofis Plus 604 650 008 Nowa Karczma Origo 601 800 538
Legnica Delta 607 679 961 Gdansk Instalacje | Automatyka 505127 260
Prochowice Instal-Service 509 676 416 Brusy/Chojnice Eko-Serwis 502 671 305
Swiebodzice Brenner 601572 105 Stupsk Balcerzak Serwis 606 303 248
Watbrzych Witold Czekaj 601726 930 Zukowo Flisik Waldemar 601 846 255
Wroctaw Nomar 509 838 729 4 q
Wroctaw * Proinserv 602 736 738 Slqskle
Wroctaw Raan 605371418
Wroctaw Inst-Serw 696 042 479 Bielsko-Biata Krzysztof Cebulski 602 233 159
q q Bielsko-Biata Instal-sanit 696 026 986
Kujawsko-Pomorskie Bielsko-Biata Admar 600 495 887
Cieszyn Roman Katuza 603 679 082
Bydgoszcz Uni-Serwis 603 600 106 Czgstochowa Eko-Instal 502319618
Bydgoszcz * Interm-Tech 601 646 412 Czgstochowa K & P K. Puczynski 600 975 610
Grudziqdz Instgaz & C.O. 509 229 729 Czestochowa Tom-Serwis 601 146 102
Torun Instal-Eko 501 350 382 Gliwice * Beri 601 410 605
Wioctawek Pralgaz-Service-Express 601 688 828 Rybnik * Z.U.H. Holtex” 603 081 087
Q Sosnowiec LA.S.” Jacek Gebala 502 512 052
Lubelskie Tamowskie Géry * Beri 601 410 605
Tarnowskie Géry Multitech 601 419 945
Biata Podlaska * Ekoserwis Rapid 8334219 83 N e .
Lublin * Tchérzewski Serwis 603 979 309 Swietokrzyskie
Lublin KIK 502 566 997
Lublin Zubrzycki Serwis 501 282 364 Busko-Zdrgj Nowator 604 289 055
Zamo$¢ Swiderski Robert 603 866 051 Miedziana Géra k. Kielc Techmont 603 596 478
. Staszéw Leszek Zamojski 606 360 575
Lubuskie o :
Warminsko-Mazurskie
tezyca, k/Zielonej Géry  * kW SERWIS 604 990 992
Wschowa Systemy Grzewcze Serwis 601 688 850 Dqgi * Serwis Nosowicz 89 523 8474
Gorzéw Wielkopolski Termo-instal 507 152 733 Elblgg SMS 501 145 654
. . ltawa * Serwis Nosowicz 89 523 84 74
t0d2k|e Mtawa * Serwis Nosowicz 89 523 8474
Gizycko Lech-Bud 502 206 496
tédz Solar -Therm 601 297 880 Olsztyn Brzozowski Technika Grzewcza 609 366
todz Hez 602 584 583 477
q Olsztyn * Serwis Nosowicz 89 523 84 74
Maf0p0|5kle Szczytno * Serwis Nosowicz 89523 8474
Wegorzewo * Serwis Nosowicz 895238474
Bukowno k. Olkusza LAS." Jacek Gebala 502 512 052 Q Q
Krakow F.H.U. GP-GRUP 501 450 705 Wielkopolskie
Krakéw * Trojan 506 027 631
Krakéw Mekanet 601 486 769 Czarnkéw Adam Jézefiak 602 504 589
Nowy Sqcz * Bieniek 604 653 654 Gniezno Krzysztof Stowinski 603 889 202
Gorlice Otech 508 020 530 Kalisz Pro-Bis 602 516 729
Tarnéw Instalator 602 495 523 Konin Olej-Serwis 601 791 102
Zakopane Adam Tryba 501 673 841 Leszno Helgaz 601 774 687
Zakopane Instal-serwis 601 097 361 Ostréw Wielkopolski P.H.U. TIM 505115187
. . Poznan Kietbasiewicz 601551119
Mazowieckie Poznari Stankiewicz 601 767 228
Poznan Spaw 605106 111
Ciechanéw Serwis Urzqdz. Grzew. 602 198 397 Pita Z.15.1.0. 604 535 367
Minsk Mazowiecki T.G. Partner Serwis 502 284 130 Swarzedz * InTech 516 196 555
Ptock Termoinstal 605 690 001 . .
Radom Instal-Bud 606 400 519 Zachodniopomorskie
Radwankéw Szlachecki Marek Osuchowski 601 537 457
Warszawa * Kotrem 604 439 416 Koszalin Asbud 502 608 332
Warszawa * Serwis D.D. Oertli 601 551 695 Koszalin Energoserwis 602 532 833
Warszawa WTW 502 200 580 Koszalin Waldemar Adamczyk 602 720 596
Warszawa Wakka 22 636 90 80 Szczecin M.Z.Serwis 608 470 547
Wotomin Hez 602 584 583 Szczecin * Donat 606 653 346
. Swinoujicie Eco-Lux Instal 602 442 926
Opolskie
Opole Brexpol 602 116 725
Opole Ecotec 502 103 433
Nysa Agnik 604 279 564
Podkarpackie
Brzozéw * DMS 609 224 334
Majdan Krélewski P.P.H.U. Henryk Kaminski 604 625 210
Mielec * Inwest 606 909 625
Przemysl (Zurawica) Instal-Serwis 603 664 515
Rzeszéw * DMS 609 214 242
Sanok Zbigniew Piecuch 603 846 735
Stalowa Wola Automatyk-Serwis 605 923 391
Swilcza Jan Szeliga 501 753 323
Wréblik Szlachecki Ares 502 275 389
Podlaskie
Augustéw Centech 693 535 444
Biatystok Cieptoprojekt 503 062 624
Biatystok * P.H.U. ,Sokét” 692 686 254
Bielsk Podlaski Infobud 502 644 844
Suchowola * tazar i Ska 604 225 774
tomza Rzonca 503 136 201

* serwis fabryczny DDTG



De Dietrich w Polsce
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@ Dyrektor Regionu
@ Biuro techniczno-handlowe

| Magazyn centralny

De Dietrich

www.dedietrich.pl @infocentrala 801 080 881

<

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0. — ul. Mydlana 1, 51-502 Wroctaw
e-mail: biuro@dedietrich.pl « fax: +48 71 3450064

Dostepny z telefonéw komérkowych i stacjonarnych.
Optata wedtug stawek operatoréw pomniejszona o 70%.

Strefy sprzedazy:

© MaAlOPOISKIE: . . .. GSM 601 467 469, e-mail: krakow@dedigtrich.pl
SlaSKIE: .« . GSM 693 835 967, e-mail: katowice@dedietrich.pl
POAKArPACKIE: . . . oo GSM 693 835 968, e-mail: rzeszow@dedietrich.pl
SWIBTOKIZYSKIE: . o oot GSM 519 319 383, e-mail: kielce@dedietrich.pl

© mazowieckie, 10dzKie: ... ... .. GSM 601 181 535, e-mail: warszawa@dedietrich.pl
mazowieckie, IUDBISKIE: . . . . ... GSM 500 051 436, e-mail: lublin@dedietrich.pl
warminsko-mazurskie, podlaskie: ......... .. GSM 519 319 396, e-mail: bialystok@dedietrich.pl
pomorskie, Kujawsko-pomorskie:. . . ... ... GSM 693 835 966, e-mail: gdansk@dedietrich.pl

© WIBKOPOISKIE: . . . GSM 601 985 117, e-mail: poznan@dedietrich.pl
ZaChodNiOPOMOISKIE: . . . . oottt GSM 501 016 654, e-mail: szczecin@dedietrich.pl
AOINOSIGSKIE: . . . . oo GSM 608 010 665, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.pl
opolskie, IUDUSKIE: ... ... GSM 519 319 395, e-mail: wroclaw@dedietrich.pl

www.mcr24.pl www.dietrisol.pl www.dedietrich-pompyciepla.pl





